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Pelsan

30W /50W / 60W / 80W / 100W

Aluminijsko kuciste, K09

IP66, Otporan na prasinu i vodu

IP67, ENEC Certificiran driver

Zivotni vijek LED ¢ipova +100.000 sati L70@Ts=85°C
IKO8 kaljeno staklo

Bez potrebe za dodatnim alatom

Dizajniran za lako rukovanje bez dodatnog alata Podesivi kut

Dimer s iski Drugacije opticko
ajmero| )

LED uli¢na lampa - RIO XS IP66

3000K P111646) 30@ | 3900tm | 130Um/W | 232x567x106 fmml | 1komts VPC 210,00€
4000K P110162| 30@ | 3900tm | 130tm/W | 232x567x106 fmm| | 1komty VPC 22792€
3000K P111647| 50@ | 7500lm| 125Um/W | 232x567x106 lmn | Tkomty VPC 210,00€
4000K P110161| 50@ | 7500tm | 125lm/W | 232x567x106 fmm| | 1komts VPC 244,20€
4000K P110054| 60 @D | 8880Im | 123lm/W | 232x567x106 fmn| | 1kom VPC 27296€
4000K P110160| 80@ | 11360lm | 117tm/W | 232x567x106 fmm| | 1komt VPC 293,96€
4000K P110055| 100 @ | 13800tm | 111tm/W | 232x567x106 fmm| | 1koms VPC 293 96€

Injektirani PMMA Kaljeno  JRVE)
g"aljummij Leca / staLlu 21 E”\Fecr % m

3000K  4000K  6500K




Pelsan

+*,
+ 4+

Do 145Im/W

LED Cip: L90 pri105°C 86.000 sati Zivotnog vijeka \
ENEC Certificirani LED Driver

LED Driver: Tc<72°C + 62.000 sati Zivotnog vijeka

Zastita od prenapona, 10 kV

Kuciste od injektiranog aluminija

5 razlicitih kutova

Uli¢na rasvjeta klase ME1-ME6 [ H [

Rio S IP66

P109212 | 45 | 6660lm | 148lm/W | 476x280x110x300 fmm | 1kom &y

P109214 | 65@ | 9490m | 148lm/W | 476x280x110x300 | | Tkom % VPC 335,96€
P109169 | 80 |11360lm | 142Um/W | 476x280x110x300 fal | Tkom®% VPC 377.96€
P109171 | 100 @ |13700lm | 137tm/W | 476x280x110x300 fal | Tkom % VPC 377.96€
P109173 | 125 @ |16500lm | 132Um/W | 476x280x110x300 | | Tkom % VPC 398.96€
P109175 | 150 @ |19050tm | 127tm/W | 476x280x110x300 fal | Tkom®% VPC 398,96€

@ Injektirani PMMA Kaleno LM80 B ENEC
¥ aluminij leca sta lo T™M21 Driver 6 m

3000K ~ 4DOOK  6500K

>0 rO®s

Rio M IP66

P109181 | 140 @ |20160Im | 144lm/W | 616x330x124x338 lm | 1kom T
P109183 | 180 @ | 25560lm | 142Um/W | 616x330x124x338 ] | Tkom Ty
P109185 | 200 @ | 28200lm | 141tm/W | 616x330x124x338 ] | Tkom %
P109187 | 220 @ |30360Im | 138lm/W | 616x330x124x338 lnm | 1kom Ty

Injektirani PMMA Kaleno LM8 ENEC
" aljummu lea sta 0 b6 m

3000K  4000K  6500K

< [

Rio L IP66

P10919% | 260 @

34800tm | 145lm/W | 727x370x138x380 |
P109196 | 270 @ |38610lm | 143Im/W | 727x370x135x380 fan| | Tkom &%

P109198 | 300 @ |42000lm | 140tm/W | 727x370x132x380 fmn| | Tkom &%

Injekt PMMA Kl M8
o A B P R
@ [H[ 3000K ~ 4000K  6500K

Tkom S




X Pelsan

Uli¢na i cestovna rasvjeta
Rio S

5 godina garancije

IP66, aluminijsko kuciste otporno na prasinu i vodu

Mehanicke karakteristike

IP67 ENEC certificiran driver Kudste Atuminij
.. o . Razina zastite IP66
100.000 sati zivotni vijek drivera Razina otpornosti na udarce K10
10kV unutarnja zastita od prenapona Zaétita od pozara 650°
Primjenjiva vanjska zastita od prenapona Uvodnica PG9
Uvodnica 3x1mm?
RAL kod 7043
Vrsta montaze Stup
Opticka svojstva
lzvor svjetlosti Power LED
Reflektor =
Leca PMMA
Difuzor Kaljeno staklo
CRI >70
g @ [H[ c € } Temperatura boje 3000K / 4000K / 6500K
Fotobioloska rizi¢na skupina RGO1

Kut svjetlosnog snopa

Simetri¢no / asimetri¢no

7€) () OV«
LM S TM'“ . RoHS Elektri¢ne karakteristike
Ulazni napon 220-240Vac
Frekvencija 50-60Hz
Klasa |
Zivotni vijek sustava >62.000h
Faktor snage >0,95
Radna temperatura -20°C / +45°C
Standardi 60598-2-3, LM79, EN 13032,
LM80, EN 62262, EN 60529
Dodaci
DALI v
1-10V v
Korak DIM v
1 sat svjetlo za hitne slucajeve -
3 sat svjetlo za hitne slucajeve -
Elektri¢na zastita 1/11
Mikrovalni senzor -
RAL kod v
Boja za marine v

Art.Br. Snaga Razina osvjetljenja Temp. boje Efikasnost Dimenzije Unos konzole  Kom/Pak Volumen kut.  Tezina kutije
(W) (Lm) (K) (lm/W) (mm) axbxc (m3) (kg)
P109214 65 9490 4000 146 476x280x110 42-60 1 0,017 6,1
P109169 80 11360 4000 142 476x280x111 42-60 1 0,017 6,1
P109171 100 13700 4000 137 476x280x112 42-60 1 0,017 6,1
P109173 125 16500 4000 132 476x280x113 42-60 1 0,017 6,1
P109175 150 19050 4000 127 476x280x114 42-60 1 0,017 6,1

Kodovi proizvoda mogu se mijenjati prema kelvinima, dimenzijama ili opcijama. Molimo kontaktirajte prodajni tim.
Tehnicke vrijednosti imaju toleranciju +-7% prema uvjetima rada.



B Pelsan

Tehnicki crtez Krivulja distribucije svjetlosti
Gamma Angles 180° 1200
a 74\\ ] T
a4
b
[

180.0 0.0 270.0 90.0 65W LED 1:100.00%

Posjetite nasu web stranicu za najnovije informacije o proizvodima i dokumente.

www.pelsan.com.tr
4



Pelsan

Uliéna rasvjeta

= do 146lm/W

Fotocelija

Pristupacna cijena, visoka ucinkovitost
20W/33W/40W Up to 146lm/W
ENEC cerficiran driver

LED uli¢na lampa -

MADRID IP65

4000K P113100| 20 @ | 2760tm | 138Lm/W
3000k P110883| 33 @ | 4257m | 129Im/W
4000K P108494| 33 @ | 4257tm | 129tm/W
3000K P111407| 40 @ | 5840m | 146lm/W
4000K P108877| 40 @ | 5840tm | 146lm/W

324x201x75 m| |8kom® VPC 92.40€
324x201x75 | |6kom ey VPC 102,80€
324x201x75 [l |6kom® VPC 110,51€
324x201x75 fanl |6kom Ty VPC 122.50€
324x201x75 [mm| |6kom®  VPC 108.50€

Y~ Injektirani
palimer

4000K 6500

Mehanicke karakteristike

Kuc¢iste

PC LM80 B ENEC u?
Diffuser 65

PC UV ojacan

Razina zastite IP65
Ne zahtijeva odrzavanje sa zastitom od prekomjerne Razina otpornosti na udarce IK08
struje i kratkog spoja Zastita od pozara 650°
Uvodnica PG11
Kabel 3x0,8mm?
RAL kod 7035
Vrsta montaze Stup
Opticka svojstva
Izvor svjetlosti Srednja snaga LED
Reflektor -
Leca -
Difuzor PC UV ojacan
CRI >70
[H[ c E }'é Temperatura boje 3000K / 4000K / 6500K
N |0 Fotobioloska rizi¢na skupina RGO1
Kut svjetlosnog snopa Asimetri¢na
= ESL S
S — Ao Elektri¢ne karakteristike
Ulazni napon 220-240Vac
Frekvencija 50-60Hz
Klasa |
Zivotni vijek sustava >50.000h
= s ] Faktor snage >0,90
- - - = Radna temperatura -20°C / +45°C
=t 2 RaE _ SNEEK Standardi 60598-2-3, LM79, EN 13032,
e N g - b g LM8O, EN 62262, EN 60529
: S _...__‘ = _..__#‘;.. Dodaci
R e e DALI -
&3 - 1-10V =
Korak DIM -
1 sat svjetlo za hitne slucajeve o
3 sat svjetlo za hitne slucajeve =
Elektri¢na zastita =
Mikrovalni senzor =
RAL kod -
Boja za marine -
Art.Br. Snaga  Razina osvjetljenja Temp. boje Efikasnost Dimenzije Unos konzole  Kom/Pak Volumenkut.  TeZina kutije
(W) (lm) (K) (Lm/W) (mm) axbxc (m3) (kg)
P109841 20 2760 4000 138 324x201x75 42-48 b 0,04 8,7
P108494 33 4257 4000 129 324x201x75 42-48 b 0,04 8,7
P109877 40 5840 4000 146 324x201x75 42-48 b 0,04 8,7

Kodovi proizvoda mogu se mijenjati prema kelvinima, dimenzijama ili opcijama. Molimo kontaktirajte prodajni tim.

Tehnicke vrijednosti imaju toleranciju +-7% prema uvjetima rada.



R Pelsar

Tehnicki crtez Krivulja distribucije intenziteta svjetlosti
a Gamma Angles 180° 120°
i’ 150
1059 1059
D 90°] 900
b 750 G 750
=
609 500
450
450 600 45°
) 750 cdiklim
300 150 0° 159 300
C
180.0 0.0 270.0 90.0 4O0W LED 1:100.00%

Posjetite nasu web stranicu za najnovije informacije o
proizvodima i dokumentima.

www.pelsan.com.tr
[



Linearne industrijska visilica

X Pelsan

@ 5 godina jamstva
@ Zivotni vijek +70.000 sati
@ Do 150lm/W efikasnosti

LED linearna industrijska lampa
G2 HIGHBAY IP65

Alumijsko kuciste
o 4KV zastita od prenapona

ETNA

P111273 | 100@ | 13300tm | 133(m/W
P111271| 150@ | 19950lm | 133lm/W
P111269 | 200@® | 26800lm | 134lm/W
P111258 | 250@ | 33250lm | 133lm/W
P111256 | 300@ | 38400lm | 128lm/W

590x86x178 fom]
870x86x178 fmm]
1150x86x178 fun)
1430x86x178 fun|
1430x86x178 fon)

Tkom & VPC 215,85€
Tkom®s VPC 301,68€
TkomT VPC 446,926
Tkom & \PC 525,70€
Tkom T P 525 70€

Br. art. za lampe s
uskim kutom svjetlosti

Ka eno
sta lo

S\mkl kut Uski kut

€ wuni e

Emergem:v

Lm8o
TM21
DALI
Option

SENSO

3000K
4000K
6500K

ENEC V
Driver

ption

Za objekte s teSkim uvjetima rada

ETNA G2 HEAVY INDUSTRY linearna industrijska
visilica, prozirno kaljeno staklo IP65 1200 +70°C

Ta=+70 °C

P113466 | 100@ | 13300tm | 133tm/W | 1200x86x178 fmml | Tkom T \/PC 460.37€
P113467 |200 @ | 26800tm | 134m/W | 1500x86x178 fam| | Tkom® VPC 599.48€
- iniiski LM8o
€ i (@ tumiss Y e V oo
g l"!
ramime s [ e | St ] bt 500K

Kaljeno staklo oblozeno zastitnom folijom

ETNA G2 FOOD linearna indust

rijska visilica

prozirno kaljeno staklo, IP65 za prehranu

P113336 | 100@
P113338 | 150@
P113340 | 200®
P113342 | 250@
P113344 | 300@

13300tm
19950Lm
26800lm
33250tm
38400tm

133(m/W
133(m/W
134Im/W
133lm/W
128lm/W

590x86x178 fmm]
870x86x178  fmm|
1150x86x178 fun|
1430x86x178 fon)
1430x86x178 fnm

Tkomy VPC 287 91€
Tkom®y VPC 373.74€
Tkom®y VPC518,98€
Tkom s VPC 597.76€
Tkom s VP 597.76€

Ka enu
sta lo

Br. art. za lampe s

) Aluminijski
uskim kutom svjetlosti .

reflektor

Smkl kut Uski kut

' 2 Auminij
Fa

Emergency

LM80
TM21
DALI
Option

SENSOR

3000K
4000K
6500K

ENEC V
Driver

Option

Za hladne i smrznute skladiSne prostore

ETNA G2 FROZEN linearna industrijska visilica
prozirno kaljeno staklo IP65 ZA HLADNJACE

P113337 | 100@
P113339 | 150@
P113341 | 200@
P113343 | 250@
P113345 | 300@

13300tm
19950(m
26800tm
33250tm
38400lm

133(m/W
133(m/W
134lm/W
133(m/W
128lm/W

590x86x178  fm|
870x86x178 fom]
1150x86x178 fon)
1430x86x178 o
1430x86x178 fun)

Tkom VPC 367.97€
Tkom® VPC 4h3.80€
Tkom s VPC 699,048
Tkom®s VPC 677.82€
Tkom® VPC 677 82€

Ka eno
sta lo

s

N 4

DALI
Option

Aluminijski
reflektor

Smkl kut Uski kut

Br. art. za lampe s
uskim kutom svjetlosti

Lm0
TV21

Aluminij

Emevgsnny

Ta=-40 °C

SENSO

3000K
4000K
6500K

ENEC V
Driver

Option



2 Pelsan

Highbay Industrijska linearna rasvjeta

Etna G2 Heavy Industry

Etna Heavy Industry dizajnirana je za objekte teske industrije.

Radna temperatura: -20°C / +70°C Mehanicke karakteristike

Kuciste Aluminium Aliminyum

Razina zastite IP65

Razina otpornosti na udarce IK10

Zastita od pozara 650°C

Uvodnica PG11

Kabel 3xTmm?

RAL kod =

Vrsta montaze Kabelski nosa¢ / sabirnica / nagradno
Opticka svojstva

Izvor svjetlosti Srednja snaga LED

Reflektor Aluminij

Leca -

Difuzor Kaljeno staklo

CRI >80

Temperatura boje

4000K - 5700K - 6500K

FotobioloSka rizi¢na skupina

RG1

@ [F Kut svjetlosnog snopa 45°/55°
& ", Electr_ical Specif_ications
oreo || s Elektriksel Ozellikler
Ulazni napon 220-240Vac
Frekvencija 50-60Hz
Klasa |
Zivotni vijek sustava >50.000h
Faktor snage >0,95
Radna temperatura -20°C / +70°C
Standardi 60598-2-1, LM79, EN 13032,
LM80, EN 62262, EN 60529
Options
Opsiyonlar

DALI v
1-10V v
Korak DIM -
1 sat svjetlo za hitne slucajeve =
3 sat svjetlo za hitne slucajeve -
Elektri¢na zastita I/
Mikrovalni senzor v




Ml PO

Tehnicki crtez Krivulja distribucije svjetlosti
= Gamma Angles 180° 1200 §|rok| kut
Y 150
c 105°) 105°|
i i 900 900
750 150, 750
300
a 60 600
450
X e
b 450 400 450
750 cdikim
300 150 0° 150 300
. P . amma Angles o o Uski kut
Set ovjesa za sabirnice visokog stropa S - e | P
1050 w 1050
900 900
750 150 750
a 300
Art. br. Dimenzije 60° 60
(mm) axb 450
P316387 150x69 - 40 5
750 cdikim
b 300 15° 0° 15° 300
180.00 0.0 270.0 900 100W LED N:100.00 %
Code No Type Power  Luminous Flux  Colour Temp. Efficacy Dimensions  Pcs/ Pack Package Vol. Package Weight
(W) (lm) (K] (lm/W) [mm) axbxc (m3) (kg)
P113465 45° 80W 10640 6500K 133 1150X86X178 1 0,0164 4,1
P113466 45° 100W 13300 6500K 133 1150X86X178 1 0,0246 6,3
P113467 45° 200W 26800 6500K 134 1430X86X178 1 0,0328 7.9
Kodovi proizvoda mogu se mijenjati prema kelvinima, dimenzijama ili opcijama. Molimo kontaktirajte prodajni tim. Posjetite nasu web stranicu za najnovije informacije o
Tehnicke vrijednosti imaju toleranciju +-7% prema uvjetima rada. proizvodima i dokumentima.

www.pelsan.com.tr
9



2 Pelsan

Highbay Industrijska linearna rasvjeta
Etna G2

5 godina garancije

Etna je dizajnirana za industrijske objekte koji rade
24/7 u teskim uvjetima.

Aluminijsko kud¢iste

Ucinkovitost do 133lm/W

45°/55° opcija

Mehanicke karakteristike

Kuciste Anodizirani aluminij
Razina zastite IP65

Razina otpornosti na udarce IK10

Zastita od pozara 650°C

Uvodnica PG11

Kabel 3x1mm?

RAL kod -

Vrsta montaze

Kabelski nosa¢ / sabirnica / nagradno

146

Opticka svojstva
Izvor svjetlosti Srednja snaga LED
Reflektor Aluminij
Leca -
Difuzor Kaljeno staklo
CRI >80
Temperatura boje 4000K - 5700K - 6500K
Fotobioloska rizi¢na skupina RG1
X n Kut svjetlosnog snopa 45°/55°
<@ HICEE.
&« & E Elektriéne karakteristike
LM-80 LM-79 TM-21 60598-2-1
Ulazni napon 220-240Vac
Frekvencija 50-60Hz
Klasa |
Zivotni vijek sustava >50.000h
Faktor snage >0,95
Radna temperatura -20°C / 45°C
Standardi EN 60598-2-1, LM79, EN 13032,
LM80, EN 62262, EN 60529
Dodaci
DALI v
1-10V v
Korak DIM -
1 sat svjetlo za hitne slucajeve v
3 sat svjetlo za hitne slucajeve v
Elektri¢na zastita I/
Mikrovalni senzor v




5 ﬁelsan

Tehnicki crtez Krivulja distribucije svjetlosti
Teknik Cizim =
Gamma Angles 180° 1200 §iroki kut
150
1050 1059
90°) 90°
750 150, 750
300
b 60°) 60°
450
| X =
45°) 600 450
750 cdikim
30° 15° 0° 150 300
. . . . Gamma Angles 180° 1200 Uski kut
Set ovjesa za sabirnice visokog stropa A
1059 1059
909 900
750 150 750
300
Art. br. Dimenzije 60 60
a — 450
(mm) axb
P316387 150x69 ” . v
750 cdikim
300 150 0° 150 300
77777777777777 b 180.00 .0 270.0 900 100W LED N:100.00 %
Art. Br. Tip Snaga Razina osvjetljenja Temp. boje Efikasnost Dimenzije Kom/ Pak Volumen kut.  TeZina kutije
(W) (Lm) (K) (lm/W) (mm) axbxc (m3) (kg)
P111273 45° 100W 13300 6500K 133 590X86X178 1 0,0164 4,1
P111271 45° 150W 19950 6500K 133 870X86X178 1 0,0246 6,3
P111269 45° 200W 26800 6500K 134 1150X86X178 1 0,0328 7,9
P111258 45° 250W 33250 6500K 133 1430X86X178 1 0,0408 9.8
P111256 45° 300W 38400 6500K 128 1430X86X178 1 0,0408 9.8
P111272 55° 100W 13300 6500K 133 590X86X178 1 0,0164 4,1
P111270 55° 150W 19950 6500K 133 870X86X178 1 0,0246 6,3
P111259 55° 200W 26800 6500K 134 1150X86X178 1 0,0328 7,9
P111257 55° 250W 33250 6500K 133 1430X86X178 1 0,0408 9.8
P111255 55° 300W 38400 6500K 128 1430X86X178 1 0,0408 9.8

Kodovi proizvoda mogu se mijenjati prema kelvinima, dimenzijama ili opcijama. Molimo kontaktirajte prodajni tim.
Tehnicke vrijednostiimaju toleranciju +-7% prema uvjetima rada.

Posjetite nasu web stranicu za najnovije informacije o
proizvodima i dokumentima.

www.pelsan.com.tr
1



B V-TAC

mintea INNOVATIVE LED LIGHTING

537mm

96mm

Model Art. Br. Snaga Lumen Kutija/Kol

21892 | LED linearna industrijska
VT-9-112-N lampa SAMSUNG ¢&ip 100W 6400K 100w 9800 9 kom VPC 198,00€
120lm/W - 5 GODINA GARANCIJE

798mm

96mm

Model Art. Br. Snaga Lumen Kutija/Kol

21893 | LED linearna industrijska
VT-9-152-N lampa SAMSUNG é&ip 150W 4000K 150w 14500 6 kom VPC 274,80€
120lm/W - 5 GODINA GARANCIJE

LED LINEARNA INDUSTRIJSKA LAMPA

*Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo. www.v-tac.eu | www.vtacexports.com

12
12



Pelsan Linearne lampe Highbay

;’ IK10, visoka otpornost na udarce

o
* Dizajn protiv odsjaja — !EE EFW"'

HD emitiranje

LR
B e R
%4 Do 150 ImW -

R

Q OpCIje lece 30° 60° 3 asymmetric

2 Casambi opcija

(Bezi¢ni sustav upravljanja rasvjetom)

Led svjetiljka NETA 100W nagradna 1
EU STD 6500K ST 9016 IP20 1300

. LENS 60°
PI10684 | 100 @

15000lm
21750lm
28400tm

150 (m/W
145 Im/W
142 im/W

1300x240X75 fom|
1300x240X75 fom|
1300x240X75 [mm)

Tkomis VPC 383,99€
- P110685 | 150 @ Tkomty VPC 431.87€
- P110686 | 200 @ Tkomdy VPC 479,90€

s LME0 I ENEC DALl [ i NN SENSOR
C AL v [l Oriver pJII Option TR Gption

CASAMBI 3000k 4000k  6500K

6 5 godina garancije Izraden od aluminija
@ Zivotni vijek +50.000 sati @ Jednostavna instalacija
Q 125mw

Industrijska LED linearna visilica HIMA G2
2 EU STD ST 7043 IP65

P111072 | 75@ | 9000 Im | 120tm/W |  865x115x80 fmm|
P111073 | 100 @ | 11500 tm | 115lm/W | 865x115x80 fm|
P111066 1150 @ 117250 tm | 115lm/W | 1145x115x80 fom|

Tkom® VPC 169,76€
Tkomy VPC 171,216
Tkom®s VPC 208.37€

o Aluminijski Kaljeno LM30 e ENEC
'&‘ Aumin @ feflektor / Stk Féﬁ

o 3000K 400K 650K

Vodonepropusna nadgradna lampa LARGO MAX
- IP65 150cm

=N P111114) 50@ 675[]lm‘1351m/W 127512585 ) | 6kom T
N P111113] 75 @ | 9600tm | 128lm/W | 127512585 fmm | 6komty  VPC 11751€

o e i
% Program “Smanjenje svjetla pri mirovanju”
3000K ~ 4000K  6500K

13



Industrijska visilica X Pelsan

® @ Visilica s lancem

GODINA
GARANCLIE S 130mw
NS @ Jednostavna montaza
Castor G2

P111392) 75@ | 9975lm | 133lm/W | 272x180 fm |6kom® VPC 173,10€
P110219| 100 @ | 13200tm | 132Um/W | 272180 fmml | 6kom T
P110221) 150 @ | 19500lm | 130lm/W | 323x186 T |4kom@y VPC 221.31€
P111188) 200 @ | 26000tm | 130lm/W | 323x186 bm | 4kom T

ol Al AHU Glare LM30 DALI
\‘»‘Imekt\ramatummu Diffuser V

A W000K 700K 500K

@ Visilica s lancem

S 115mw
@ Jednostavna montaza

Monte G2

P110569 [100 @ | 11500tm | 115Um/W | 272x180 fm| | 6kom &
P110570 | 150 @ | 18450lm | 123tm/W | 323x186 il | kom €y

',‘\njektiramalummij / ffaleu”)” % 5700K

Razli¢iti kut lece
30° ° o

LED industrijska lampa SIA HIGHBAY ENEC
IP65, podesivi kut

P109221 (150 @ | 21000lm | 140lm/W | 342x342x160 ml |1kom® VPC 215,85€
P109554 25000tm | 125tm/W | 342x342x160 fmn| | Tkom® VPC 215,85€

IR LM80
\"Q\njektlramammmu mg’m sKtaaleno [E)”\%‘r V Emergency

3000K ~ 4D00K  6500K

30° 60°

SIA lindustrijska lampa 1 ENEC STD ST 7035 IP65
Teska industrija

P110603| 100 @ | 14500tm | 145(m/W
P110604| 125@ | 17500lm | 140lm/W
P110605| 150 @ | 21300tm | 142tm/W

342x342x123 fom
342x342x123 o
342x342x123 fom|

Tkom®y  VPC b49.24€
Tkomey  VPC 560.45€
Tkomey  VPC 671,06€

o LM8 DALI
'smjeknramatummu maMA ;’\Ealenu 5”53 V Emugam:y

Ta=+70 °C 3000K ~ 4000K  6500K
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X Pelsan

Highbay lampe
Castor G2

75W / 100W

5 godina garancije
100.000 sati zivotni vijek drivera

10kV unutarnja zastita od prenapona

45°/90° Leca
Opcija mikrovalnog senzora

LM-80 LM-79 TM-21

150W / 200W

Mehanicke karakteristike

Kuciste Aluminij

Razina zastite IP65

Razina otpornosti na udarce 1K08

Zastita od pozara 650°C

Uvodnica PG9

Uvodnica 3x1mm?

RAL kod 7043

Vrsta montaze Visilica
Opticka svojstva

Izvor svjetlosti Srednja snaga LED

Reflektor -

Leca PC

Difuzor -

CRI >80

Temperatura boje 3000K / 4000K / 6500K

Fotobioloska rizi¢na skupina RG1

Kut svjetlosnog snopa 45°/90°
Elektricne karakteristike

Ulazni napon 220-240Vac

Frekvencija 50-60Hz

Klasa |

Zivotni vijek sustava >62.000h

Faktor snage >0,95

Radna temperatura -20°C/ 45°C

Standardi 60598-2-1, LM79, EN 13032,

LM80, EN 62262, EN 60529

Dodaci

DALI v

1-10V v

Korak DIM -

1 sat svjetlo za hitne slucajeve v

3 sat svjetlo za hitne slucajeve v

Elektri¢na zastita =

Mikrovalni senzor v

Art.Br. Tip Snaga Razinaosvjetljenja Temperatura boje  Efikasnost Dimenzije Kom/ Pak Volumen kut. Tezina kutije
(W) (lm) (K) (lm/W) [mm) axbxc (m3) (kg)
P111392 90° 75 9975 5700 133 272X180 6 0,0095 16,8
P111006 90° 100 13200 5700 132 272X180 6 0,0095 16,8
P111007 90° 150 19500 5700 130 323X186 4 0,0176 12,8
P111188 90° 200 26000 5700 130 323X186 4 0,0176 12,8

Kodovi proizvoda mogu se mijenjati prema kelvinima, dimenzijama ili opcijama. Molimo kontaktirajte prodajni tim.
Tehnicke vrijednosti imaju toleranciju +-7% prema uvjetima rada.

15



Tehnicki crtez

Posjetite nasu web stranicu za najnovije informacije o
proizvodima i dokumentima.

Krivulja distribucije intenziteta svjetlosti

45°
Gamma Angles 180° 1200
250
1059 1050
900 900
750 250 750
500
60° 600
750
45° 1900 45°
1 1250 cd/km
30° 15° 0° 150 30°
90°
Gamma Angles 180° 1200
150
1059 1050
900 900
750 150 750
300
60° 600
450
45°) 300 45°
750 cd/kim|
300 150 0° 150 30°

www.pelsan.com.tr
16



@ SSSSNTIALS) W-TAC®

INNOVATIVE LED LIGHTING

185

UFO- SNAZNA SVJETLOST-MEANWELL DRIVER (-@)-

N\

MOGUCNOST
5 GODINA DALJINSKI | MW IP65 PRIGUSAVANJA
GARANCLE UPRAVLJAC RAZINA SVIJETLA
Your Retiable Power Partuer Z ASTlTE
AC:175-265V, 50/60Hz
Model Art. Br. Snaga Lumen Kutija/Kol . PF: >0.9
CRI: >70
VT-9119 7655'1':5&:‘("“5“1'5"3 lampa 100w 18500 1 VPC 255,20€ «  Kut snopa svjetlosti od 100°
Zivotni vijek: 25.000 sati
. . Vrsta kudista: Aluminij
VT-9219 7656 - LED industrijska lampa 200w 37000 1 VPC 382,80€
- 4000K
Daljinski upravlja¢ 11361
o Y AN Ry LED HIGHBAY LAMPE
DE?RA (& L ceEMC
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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Lampe za nadstreSnice

I0NA2
I0NA 22

LED industrijska lampa

Pelsan
ugradbena Ex-Proof

PIROLIZ I1P66 @

P111376 | 50@ | 8250lm | 165Um/W | 395x395x132 lmm| | 1kom® VPC 545,09€
P111375 | 75@ | 12000im | 160m/W | 395x395x132 fmm| | Tkomty VPC 614,75€
P111374 | 100 @ | 15500tm | 155(m/W | 395x395x132 lmm| | 1kom® VPC 686,156
P111382 [ 125@ | 19000lm | 152tm/W | 395x395x132 lmm| | 1kom®s VPC 757 h6€
P111373 | 150 @ | 22500lm | 150m/W | 395x395x132 fmm| | Tkomty VPC 827,22€
P111056 | 200 @ | 28600tm | 143tm/W | 395x395x132 lmm | 1komty

“ Refleksija SN V80 I ENEC
‘W:Imekwamatummu ?gfz"pohmeraj stajklo 66

1136 Exec IIC T5 Ge
113D Ex tc 1IC (195°C) DC

Visoke performase, idealno za benzinske postaje

Piroliz za nadstresnice
P109937| 75@ | 8625(m | 115m/W | 395x395x132 fmm

P109938 |100 @ | 11000m | 110m/W | 395x395%132 fam | Tkomy VPC 530,67€
P109939 1125 @ | 13125lm | 105m/W | 395x395x132 lmm | Tkoms VPC 530,67€

* cant alumini PMMA Kaljeno . ENEc I? DAl-l
~\/: Inekirani aluminij Leta / stajkm TM21 Driver (Ll Option

3000K  4000K  6500K

Tkomty VPC 530,67€




Pelsan

Cronto IP66

LED linearna industrijska lampa CRONTO
200W 144Im/W IP66 90°
P111334| 200 @ | 28800 m| 144 Im/W | 555x230x135 fm | Tkomid VPC 493,19€

# 4 Injektirani Kaeno  [MES N[5 DALI
&> aluminij / staJkLO 21 Il Driver (13 Option

110V B CO3000K 400K 6500K

LED linearna industrijska lampa CRONTO
300W 141Im/W IP66 90°

P111332| 300 @ |423001m | 141 Im/W | 655x230x135 fanl | Tkomi

# & Injektirani (S L1130 B ENEC DALI
¥ aluminj / stajklu TM21 Driver (L Option

110V B0 93000K 000K 6500K

LED linearna industrijska lampa CRONTO
400W 137Im/W 1P66 90°
P111336 | 400 @ |54800m | 137 Im/W | 760x230x135 sl | Tkoms

A7 Injektirani Kalieno LM80 ENEC DALI
“» aluminij / staLlo Tm21 il Driver (LR Ortion

110V B0 (93000K 000K 6500K

19



Ex-Proof lampe

Pelsan

Z0NA 2
10NA 22

50W LED reflektor Ex-Proof ELIT @
LIRAD IP65 120Im/W 6500K
P109707| 50@ | 6500im | 140m/W | 200x295x175 lmn| | 4kom®s VPC 48.41€

GRP Aluminijski Ka eno LM80 I ENEC
feﬂektor sta lo “Tm21 Jl Driver

1136 Ex ec IIC Th G
113D Ex te I11C (T95°C) DC

3000K ~ 4000K  6500K

("

i\

G

g L) ZONA2
A= Z0NA 22

LED reflektor Ex-Proof @
NAIRO IP66

P111372| 50@ | 8250lm | 165m/W | 342x342x121fmm | Tkomy VPC b4b.96€
P111371| 75@ | 12000tm | 160tm/W | 342x342x121fam| | Tkom®y VPC 627,86€
P111370 | 100 @ | 15500m | 155(m/W | 342x342x121fmm| | TkomT VPC 627 86€
P111369 [ 125 @ | 19000tm | 152tm/W | 342x342x121fmml | Tkom® VPC 776.96€
P111368 | 150 @ | 22500lm | 150lm/W | 342x342x121Tmm| | TkomTs VPC 797,96€
P111055 | 200 @ | 28600lm | 143lm/W | 342x342x121 Tm| | TkomTs VPC 914.29€

oy PMMA Ka eno LMS0 B ENEC
7 Injektirani aluminij Leca sta Tv21 [l Driver

3000K ~ 4000K  6500K % Ei?c“.'lﬂ“cﬁo‘%%m 0

s = T0NA 2
— I0NA 22

LED industrijska lampa vise¢a Ex-Proof @
SIA IP66

P111381| 50@ | 8250im | 165Um/W | 342x342x160 fmml | 1kom®s VPC 545,09€
P111380 | 75@ | 12000lm | 160lm/W | 342x342x160 fmm| | Tkom @ VPC 614,75€
P111379 | 100 @ | 15500tm | 155lm/W | 342x342x160 H{rifi Tkom VPC 733,60€
P111378 [ 125@ | 19000tm | 152tm/W | 342x342x160 | | 1koms VPC 757 h6€
P111377 | 150 @ | 22500lm | 150lm/W | 342x342x160 | TkomT \P( §27 226
P111053 | 200 @ | 28600tm | 143Im/W | 342x342x160 fnl | kom T VP 914,206

PMMA Kalj LM80 il ENEC
Iﬂjekt\ramatummu Leca / Sfaﬁ'ﬂ‘“ %

3000K = 4000K  6500K 138 Ex e |'|||CcT[?9ﬁsg’c] nc

20



X Pelsan Ex-Proof lampe

Evakuacijsko svjetlo EX-Proof
nadgradno/ugradno (3 sata)
P109710 | 15@ | 1500 tm| 100m/W | 350x117x76 s | 6komis  VPC 163 33¢

Rausled Ex-Proof

Evakuacijsko svijetl Pc M
akuacijsko svietio Body | Diffuser Driver 65

£y
\ "
- @ m Nagradno-Ugradno

Vodotjesna panik lampa LARGO 1 ENEC STD
3 sata OPALNA PC HAL FREE 1023 IP65
600 EXPROOF

P111416| 5@ 275Ulm‘11ﬂlmlw‘ 670x85x125 [mm | 6komdy  VPC 759.69€
P113055| 45@ | 4950 m| 110lm/W | 1280x85x125 fmm| | SkomTy

Diffuser | Diffuser TM21 Jil Driver 65

I0NA 2
@ 10NA 22 3000K ~ 400OK  6500K

1136 Ex nR IIC T6 Gc
113D Ex tc 11IC T 80° De

Vodotjesna lampa Ex-Proof LARGO T8 IP65

P111402 | 1x613 670x85x125 lm| | 6komT VPC 137,07€
P111404 | 2x613 670x85x125 m| | 6komTy  VPC 140.70€
~ P111405 | 1x613 | 1280x85x125 fmml | Okomt VPC 172.61€
P111406 | 2x613 | 1280x85x125 mml | Okomil VPC 175,93€

OPAL CLEAR| JRILEN N3\[d4
GRP Oiffuser F65

000K ~ 4000K  6500K ||3pExsciclote
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Pelsan

Cruzo
IP66

g; ' LED Reflektor CRUZO IP66
P110791 | 300 ® 141 Im/W | 712x377x226 ol

,,,,,,,,,,,,,,,,, 612mm P110792 | 400 @ 145 m/W | 612%613x294 fm| | Tkom® VP 927.34€
50@ 1421m/W | 612x613x294 fmml | Tkom S VP 972346

5\' P110793

{ K [ LMS

; “: Injektirani aluminij % Staa £no 5”5&
)

3000K ~ 4000K ~ 5700K  6500K ZkorakaDIM

L37Tmm
Z

42300 lm
58000 lm
71000 lm

Tkom®  VPC 614.89€

613mm

400-500W

LED Reflektor CRUZO IP66
P110794 | 600 @ |84600 tm | 141 tm/W | 712x613x294 fm | Tkom®  VPC 1306,65€

A - Ka gno LM8 ENEC
?A’ Injektirani aluminij % sta o Driver

3000K = 4000K ~ 5700K  6500K 2 koraka DIM

: ﬁ,.:_;
"“"l\ﬂmlu m.‘.

LED Reflektor CRUZO IP66
800 | 115200 m | 144 Um/W | 712x824x345

900@ | 126900 m | 141 m/W | 712x824x345 Tl | 1kom s VPC 2010,41€
1000 @ | 139000 Im | 139 Im/W | 712x824x345 fmm| | Tkom® VPC 2075.26€

: s P Kaleno LMo I ENEC
: = Y Injektirani aluminij 66 sta o w1 I Driver

A 3000K ~ 4000K ~ 5700K  6500K 2 koraka DIM

xS P110795
e T P110796

P110797

Tkom®s VPC 194556€

22



2 Pelsan

Reflektori za sportske terene

Cruzo « . 800-1000W

400-500W

Dizajniran za rasvjetu sportskih terena i velikih povrsina

10kV unutarnja zastita od prenapona Mehanicke karakteristike

IP67 Driver otporan na prasinu i vodu Kuciste Aluminij
100.000 sati Zivotni vijek drivera 232?"3 ngt“e — :Egs
. .y , azina otpornosti na udarce

30°/60°/90° / Asimetri¢na le¢a Zaktita od podara FETeE
Uvodnica Metal
Kabel 3x1,5mm?
RAL kod 7043
Vrsta montaze Stup/Tlo

Opticka svojstva

Izvor svjetlosti Power LED
Reflektor -
Leca PMMA
Difuzor Kaljeno staklo
CRI >70
Temperatura boje 4000K - 5700K - 6500K
Fotobioloska rizi¢na skupina RG1
Kut svjetlosnog snopa 30°/ 60° / 90° / Asymmetric

g [H - c € Elektricne karakteristike
C B 3 Ulazni napon 220-240Vac

Frekvencija 50-60Hz
G// . G’f @ @ Klasa |
LM-80 LM-79 TM-21 60598-2-5 iivotni Vijek Sustava >62000h
Faktor snage >0,95
Radna temperatura -25°C /50°C
Standardi 60598-2-5, LM79, EN 13032,

LM80, EN 62262, EN 60529

Dodaci

DALI
1-10V
Korak DIM
1 sat svjetlo za hitne slucajeve -
3 sat svjetlo za hitne slucajeve -
Elektri¢na zastita 1/
Mikrovalni senzor -

ASANAN
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Tehnicki crtez

£400-500W
IUENTN TR TN | [t 2T
Krivulja distribucije intenziteta svjetlosti
30° Leca 60° Leca 90° Leca Asimetri¢na
Gamma Angles. 180" 120° Gamma Angles 180" 120° Gamma Angles 180° 120° Gamma Angles. 180° 120°
105" 700 105° 105°| 200 105°) 105" Uy 105" 1057 150 105"
90° 90°) 90° 90° 90° 90", 90 90°|
75° 75° 75°) 75" 75°) 100 75 75 75°
60° 60°) 60° 60° 60° = 60 60° poo 60°
300 450
45° 45°) 45°) | 45° 45° 400 45° 45 koo 45°
cdfkim cdfkim| 500 cd/kim 750 cdfkim|
30° 15° 15° 30° 30° 30" 30° 15! N 157 30" 30° 15° 0° 15 30°
180.00 en— 0.0 270.0 cm—— 90.0 N:1000 0 %
Art. Br. Snaga Razina osvjetljenja Temp. boje Efikasnost Dimenzije Kom/ Pak /@D Volumen kut.  TezZina kutije
(W) (lm) (K) (lm/W) [mm) axbxc m? (m3) (kg)
P110791 300 42300 5700 141 677x377x226 1 0,165m? 0,007 15
P110792 400 58000 5700 145 577x613x294 1 0,293m? 0,096 25
P110793 500 71000 5700 142 577x613x294 1 0,293m? 0,096 25
P110794 600 84600 5700 141 677x613x294 1 0,341m? 0,112 32
P110795 800 115200 5700 144 677x824x345 1 0,519m? 0,147 45
P110796 900 126900 5700 141 677x824x345 1 0,519m? 0,147 45
P110797 1000 139000 5700 139 677x824x345 1 0,519m? 0,147 45
P110798 1200 157000 5700 130 712x1105x147 1 0,697m? 0,238 67

Kodovi proizvoda odnose se na 5700K i standardne proizvode. Molimo kontaktirajte prodajni tim.
Tehnicke vrijednosti proizvoda mogu se mijenjati 7% pri razli¢itim radnim uvjetima.

Posjetite nasu web stranicu za najnovije informacije o

proizvodima i dokumentima.

www.pelsan.com.tr
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Reflektori B Pelsan

NOVO '

Ria Med G2 }

lPE-.'It‘.;;v."

< : ::> T Ria IP66 Ria IP66
g | i Lens Aluminijski reflektor

Specifikacija .
IP67 Drivera ENEC . 100.000 sati 10kV -40°C +55°C P67 100-305Vac pri 48 sati
Certifikat Zivotni vijek drivera ~ unutarnja 2étta

Prikladno za visoke stupove!

LED Reflektor RIA, IP66, simetri¢ni

- P107140 | 180@ | 239801m | 131Um/W | 400x418x100 (s | Tkom © VPC 49294€
P107141| 200@ | 248001m | 124lm/W | 400x418x100 fmn | Tkom & VPC 50831€
P107130 | 240@D | 28800m | 120lm/W | 400x418x100fms | Tkom T VPC 608.21€
P109218 | 300@ | 37200lm | 124m/W | 400x418x100fmm | Tkom T VPC 614,89€

s Aluminijski Kaljeno  [HVER)
7 Injektirani aluminij [eﬂektojr / staLm e EINI\E(& b6

3000K  4000K  6500K 2 koraka DIM

Simetritna raspodjela svjetla

LED Reflektor RIA, IP66, asimetri¢ni

P107137| 180@ | 23580Lm | 131m/W | 400x418x100 G | Tkom & VPC 482.86€
P107137| 200@ | 24800Im | 124m/W | 400x418x100 fmy | Tkom T
PI07127 | 2i0@ | 28800(m | 120m/W | 400x418x100 fas | Tkom S VPC 530,176

s Aluminijski Kalieno  [TIED)
7 Injektirani aluminij reﬂekmjr / staLm T2t EH\%‘; 66

3000K ~ 4000K  6500K 2 koraka DIM

Asimetricna raspodjela svjetla

25



s 3 Injektirani aluminij
¥

/ Kl v | ENEC DALI
oD “Tnm21 il Driver Option

Pelsan Reflektori
Opcije lec¢e
Ria IP66 Simetri¢na
P110356 | 200@ | 288001m | 144lm/W | 400x418x100 s | TkomSs VPC 586,896
P110355| 250@ | 34750(m | 139Um/W | 400x418x100 @ | Tkomty VPC 626208
P110354 | 300@ | 40500m | 135lm/W | 400x18x100 7y | TkomSy VPC 689.64€
o
\; Injektirani aluminij gaaelgo E”\Egr ﬂ g&la!]
3000K  4000K  6500K ZkorakaDIM

Simetritna raspodiela svjetla
Ria IP66 Asimetri¢na
P110770| 200D | 288001m | 14lm/W | 400x418x100 /s | Tkomts VPC 536,896
PIO771| 250@ | 34750(m | 139m/W | 400x418x100fmm | Tkomty VPC 626,206
P110772| 300@ | 40500(m | 135Um/W | 400x418x100fm | Tkomty VPC 689.64€

000K 4000K  6500K 2 koraka DIM
Asimetricna raspodjela svjetla
Ria IP66
P110443| 200@ | 28800(m | 144m/W | 400x418x100 /s | Tkomis VPC 63833€
P110444 | 250@ | 34750m | 139m/W | 400x418x100mm | Tkomiy VPC 679.90€
P110445| 300@ | 40500(m | 135Um/W | 400x418x100fm | Tkomiy VPC750.01€

‘ F YR .
= Injektirani aluminij

Ka im0 LM80 Bl ENEC DALI
sta 0 “Tnv21 [ Driver Option

KX <

3000K  4000K  6500K 2 koraka DIM
Prijedlog montaze
c Ria Med G2
1a vie
P111788 | 60 @ 8820m | 147m/W | 4komty VPC 176,94€
P111785| 80@ | 11360lm | 142Im/W | 4komSy VPC 225.18€
15m P111660 | 100@ | 13800(m | 138lm/W | 4komE VPC 225,18€
P111666 | 150@ | 19050m | 127m/W | komts VPC 262,10€
] - ;
\7; Injektirani aluminij gaaego [E)”\Ee(i V
J30m 3000K ~ 4000K 6500k 2 koraka DIM

K < I



Reflektori

B Pelsan
STERIO IP66

Modularni
Reflektor

Kuciste od injektiranog aluminija ‘

IP66, otporno na vlagu i prasinu ‘

IK10 razina zastite .

MODULAR

LED Reflektor STERIO 5700K, IP66
100Im/W

P109787| 50 @
P109666

‘ 5000 tm | 100tm/W | 22519559 fmm| | 6komty VPC 78.86€
100 @ 110000 tm | 100tm/W | 225x365x85 fmm| | Skom® VPC 166,84€

- i i
1“ Injektirani aluminij m % <$» Ofljstjé%pmw

5700K

LED Reflektor STERIO 5700K, IP66
100lm/W

P109536| 200 | 20000 tm | 100lm/W | 415x360x85 ] | Tkomty
P109537 300 @ 130000 m | 100tm/W | 415x540x85 fmm| | 1komT

Dif ti
‘\7: Injektirani aluminj m % O[Ijsujé%pmw

5700K

LED Reflektor STERIO 5700K, IP66
100Im/W

P109538| 450 | 40500 tm | 100Um/W | 795x390x85 il | 1komitsy

£8 i ini Difuzor protiv
@ Injektirani aluminij m b6 Udsjajap

5700K
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o V-TAC"

mintea INNOVATIVE LED LIGHTING

LED REFLEKTORI

| Rasvjeta za sportske terene

Nova LED sportska svjetiljka sa Samsung LED diodama nudi razli¢ite moguénosti distribucije svjetla do 67500 lumena. Izvrsna energetska

uéinkovitost, niski tro$kovi odrzavanja i ¢vrsta, nesalomljiva vanjstina koja moze izdrzati udarce loptom izvanredno dobro u usporedbi s

tradicionalnim fluorescentnim i HID opcijama.

e LED osigrava Samsung e MEAN WELL driver
« Stedi 80% energije ¢ Ne sadrzi olovo ni Zivu
« IP65 razina zastite « Zivotni vijek od 30 000 sati

Svjetlije i energetski uéinkovitije
50% bolje od normalne LED diode

5 GODINA (@) PRIGUSIVANJE

GARANCLE \~_/ KONTROLA SVJE

Model Art. Br. Snaga

493 | 500W LED reflektor za sportske
VT-501D terene S/}MSUNG CIP Meanwell 500w
EEEE—— pretvarac 110° 5000K - 5 GODINA

GARANCIUE

MW IP65

MEAN WELL RAZINA

Toir Reliablc Posser Pt z A§T|TE
Lumen Kut svjetlosnog snopa Kutija/Kol
67500 110° 1 kom VPC 1332,80€

*Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo.

LED REFLEKTORI

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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V-TAC

LED

mintea INNOVATIVE LED LIGHTING

965.8mm

Model Art. Br. Snaga Lumen Kut svjetlosnog snopa  Kutija/Kol

498 | 1000W LED reflektor SAMSUNG
VT-1003D CIP Meanwell pretvaraé 120° 4000K 1 kom VPC 2228,80€

- 5 GODINA GARANCIJE

1000w 120000 120°

Y T/ ~ptppti =L
VAT ] 1A=
Vi ) ) -

LED REFLEKTORI

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com

*Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo.

29



B V-TAC

mintea INNOVATIVE LED LIGHTING

291mm

240mm

Model Art. Br. Snaga Lumen Kutija/Kol
21414 | 100W LED reflektor SMD
VT-100-B-N SAMSUNG CIP crno kuéiste 6500K - 100w 8200 4 kom VPC 45,98€

5 GODINA GARANCIJE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

14180

‘% 439mm

117
W
%

=
=

™

7
740
>
N

177
%

W7

SN
SN
B =

A

B
346mm

Al
.‘

s @D METARKABL

Model Art. Br. Snaga Lumen Kutija/Kol
VT-200-W 421 | 6400K HLADNO BIJELA 200w 16000 2 kom VPC 115,48€
-_ ' so9mm TLUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
—— /4180
— = T
AU
. NiZzeey
L L £
<
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(D METARKABLA
Model Art. Br. Snaga Lumen Kutija/Kol

487 | 300W LED reflektor SMD
VT1-300-W SAMSUNG CIP, bijelo kuéiste 6400K
- 5 GODINA GARANCIJE

300w 24000 2 kom VPC 179,98€

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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Lumen Kutija/Kol

Model Art. Br. Snaga

VT-405 965 | 6400K HLADNO BIJELA 400w 48000 1 kom VPC 364,18€

LED REFLEKTORI

*Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo. www.v-tac.eu | www.vtacexports.com



Lampe za supermarkete X Pelsan

9 Stednja energije do 60%

mlm Jednostavno povezivanje lampi

€ x2.5 puta dulji vijek trajanja u usporedbi s
T5 fluorescentnom lampom

LED SVJETILJKA MONOLINE 28W NAGRDNA 1
ENEC STD OPALNI DIFUZOR 6500K ST 9016
IP20 1135

P1|]9563‘ 80 ‘ 120tm/W | 1133x169x72 fam|
P109565 | 35 @ | 120lm/W | 1415x169x72 fom

€9 v OPAL Auminion  [EED W31 paLl [ |
- Diffuser Reflector VAL Driver 40 DCLIEIN ~ Emerency

3000K  4000K  6500K

bkom®s VPC 105,84€
4komy VPC 118,53€
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V-TAC" T

INNOVATIVE LED LIGHTING mintea

LED LINEARNA RASVIJETA | Tanka ugradna linearna svjetla

Nas$ novi asortiman linearnih svjetiljki takoder je dostupan za ugradnju u ugradnju, zajedno s potrebnim

priborom za besprijekorni i kontinuirani sustav rasvjete. Savr§ena zamjena za tradicionalna i neudinkovita ! % ﬁ;’-
linearna rasvjetna tijela s ucinkovitim LED-om koji osigurava Samsung. Linearna svjetla dostupna su u dvije l z—ﬁuﬁuﬁ%
varijante boja srebrnoj i bijeloj.

. Zivotni vijek od 30 000 sati Aluminijsko kudéiste

. AC:200-240V,50/60Hz . Kut snopa od 120°

. Moguénost povezivanja s konektorima SPOJIV S GODINA
GARANCUE

DO 12 METARA ZAJEDNO

Proizvod Boja Model Art. Br. Snaga Lumen Kutija/Kol

21380 | LED linearna ugradbena

Siva VT-7-41-S-N lampa - 40W, 4000K, siva boja - 40W 3800 9 VPC 106,92€

R 5 godina garancije

LED LINEARNA RASVIJETA

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo.
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Pelsan

Sirok asortiman proizvoda

LED /LED Cijevi/TLD

Exproof / Za hladnjace/ Parkiralista
Antikorozivno GRP kuciste

60cm /120cm / 150cm

Opal / Polu-opal / prozirno staklo

Nehrdajuci celik / Polimer / Sigurnosne kopce
DALI/ Casambi / Opcije za hitne slucajeve

Vodonepropusna nadgradna lampa
LARGO LED IP65

» W N
. Bt P109150 | 20@D | 2400 tm [120tm/W |  663¥85x85 | | SkomTs
Y P109151 | 36 @ | 4500 tm | 125tm/W | 1275x85x85 iy | OkomEy VPC 30,68
. P109629 | 42@D | 5040tm | 120(m/W | 1573x85x85 fanl | Okomis VPC 64.74€
o P111114 | 50 @ | 6750 tm | 135Um/W | 1275%125%85 fmn| | SkomTsr

P111420 | 75@ | 9600 tm | 128Lm/W | 1275x125485 b | Gkomes \IPC 36.76€
OPAL  |CLEAR| 'semiopar  [AUEI ENEC
.BRP Diffuser [ Diffuser Diffuser %
1’][]V !me“r’"gi;zncy CASAMBI
3000K ~ 4000K  6500K Program “Smanjenje svjetla pri mirovanju”

Vodotjesna lampa LARGO 2XG13

(N ST siva IP65
,__‘..-—_'_‘-“"ﬁ'r 3 P102687| 2x613 | T8 | 670x125%85 fonl | 6komty
e S — A7 P109598| 24613 | T8 |1280x125¢80 mm | Okomiy VPC 3156€

e " P109609 2x613 | T8 | 1580x125x8 fn | Okomts VPC 56,07€
B o [CLEAR V ]
Diffuser 65 ¢ i
S ~—’c)‘/—’- V
— X2-X3-X4 LED Tube

33



e V-TAC

mintea INNOVATIVE LED LIGHTING

LED vodonepropusna lampa s baterijom za hitne slucajeve

- Zivotni vijek od 20 000 sati . SMD LED &ip
e Kut snopa svjetlosti od 120°

*+ AC:200-240V,50/60Hz o Ciklusi ukljuéivanja/iskljuéivanja >15000
« Tip baterije :9.6V 2200mAh Ni-Cd baterija « CRI >80

e Tip kuéista: PC

e Vrijeme punjenja:24 sata e PF>0.9

« Radno vrijeme svjetla za nuzdu: 3 sata e IP65

+ Napajanje u nuzdi: 6-7W e Kopde od nehrdajuéeg &elika

120 g Baterija IP65
Im/W \&/ za hitne slucajeve RAZINA
ZASTITE

3 GODINE

GARANCLE

STAINLESS STEEL CLIPS

Model Art. Br. Snaga Lumen Dimenzija Kutija/Kol

2120223 | 4000K BIJELA ;
VT-120136E-N 36w 4320 [
- 2120222 | 6400K HLADNO BIJELA 1200mm

72
Ely

12 kom  VPC187,43€

LED VODONEPROPUSNA LAMPA

Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo. www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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e V-TAC

mintea INNOVATIVE LED LIGHTING

LED vodonepropusna lampa | milki pokrov

e SMD LED ¢ip e Tip kuéista: PC
« Zivotni vijek od 20 000 sati . CRI>80

« Kut snopa svjetlosti od 120° e PF>0.9

e AC:200-240V,50/60Hz e |IP65

o Ciklusi ukljuéivanja/iskljuéivanja>15000 « Kopée od nehrdajuéeg Eelika

120 3 GODINE

Im/W GARANCLE

ZASTITE

STAINLESS STEEL CLIPS

Model Art. Br. Snaga Lumen Dimenzija Kutija/Kol

2120217 | 4000K BIJELA

VT-120136-M-N 36w 4320 1285%365%255mm 12 kom  VPC 63,00€
I 2120216 | 6400K HLADNO BIJELA

BATERIJA ZA HITNE SLUCAJEVE « Ulazni napon: AC:220-240V,50/60Hz
- « Vrijeme punjenja: 24 sata
« Napajanje u nuzdi: 6-7W
Art. Br. « Radno vrijeme svjetla za nuzdu: 3 sata
« Tip baterije: Ni-Cd 9.6V 2200mAh
« Dimenzije: 212x40x30mm

8343 « Kopatibilno s LED vodonepropusnom lampom

LED VODONEPROPUSNA LAMPA

Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo. www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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SAMSUNG
LED

V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

LED vodonepropusna lampa | milki pokrov -M serija

« SMD LED Cip « CRI>80

« Zivotni vijek od 20 000 sati « PF>0.9

e Kut snopa svjetlosti od 120° e |IP65

e AC:200-240V,50/60Hz o Tip kuéista: ABS+PC

e Ciklusi ukljuéivanja/iskljuéivanja >15000

120

Im/W

3 GODINE

GARANCILE

Model Art. Br. Snaga Lumen Dimenzija Kutija/Kol

2120211 | 4000K BUELA
VT-60018-M-N 18w 2160 685x365%x255mm 12 kom VPC 26,88€
I 2120210 | 6400K HLADNO BIJELA

2120207 | 4000K BIJELA
VT-120036-M-N 36w 4320 1285x365x255mm 12 kom VPC 41,34€
- 2120206 | 6400K HLADNO BIJELA

2120203 | 4000K BIJELA
VT-150048-M-N 48w 5760 1585x365%x255mm 12 kom VPC 53,16€

2120202 | 6400K HLADNO BIJELA

Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo.

LED VODONEPROPUSNA LAMPA

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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INNOVATIVE LED LIGHTING

LED Vodotjesne industrijske lampe

. AC:200-240V,50/60Hz . On/0ff: >15,000 B

PF: >0.5 Zivotni vijek: 20 000 sati ( @\‘ CUEY' |P65
. CRI: >80 . Vrsta kudéista: plastika + ABS N / UKLJUCENE RAZINA
. Kut snopa od 120° - ZASTITE

Model Art. Br. Snaga Lumen Dimenzija Kutija/Kol
6387 - 36W vodonepropusna oy = = = £
VT-12023 lampa 120cm 4000K Dvile ciievi 3400 \ 3 10 VPC 33,97€
(Ukljuéene dvije cijevi (2x18W) vije cuevi 1290mm
6399 - 36W vodonepropusna = = = ptl e
36w W\ " €
VT-12023 lampa 120cm 6400K . 3400 \ 3 10 VPC 33,97€
- (Ukljuéene dvije cijevi (2x18W)  Dvije cijevi 1290mm
> N 2 eSS B ceEMC LED Vodotjesne industrijske lampe
DEKRA W ww mmm-w;ma ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS www.v-tac.eu | WWW. Vtacexports com
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X Pelsan

GRP vodotjesne lampe

Vodotjesna lampa LARGO 24V DC
IP65 85Im/W

P110119| 21@ | 1785lm| 663x85x85 inml | komTy  VPC 88,82€
P110114 42 @ | 3570Um | 1273x85x85 fan| | 6komT  V/PC 109.53€

OPAL CLEAR SEMI OPAL LM80
GRP Diffuser | Diffuser Diffuser %

3000K ~ 4000K  6500K

38



X Pelsan

Vodotjesne lampe

I0NA2 \
I0NA 22

Vodotjesna lampa Ex-Proof LARGO IP66

P108458) 5@ 2750[m‘ 110lm/W | 670x85x125 [/ | 6komy VPC 335,96€
P108459|  45@ | 4950 Im | 110tm/W | 1280x85x125 | | bkom T VIPC 343,36€

OPAL  |CLEAR ENEC
Diffuser | Diffuser TM21 il Driver 65

3000K ~ 4D0OK  6500K

1136 ExnR IIC T6 Ge
113D Ex tc I1IC T 80° D

Vodotjesna lampa Ex-Proof LARGO T8 IP66

- ‘G13TL—D‘ 670x85x125 fnm | 6kom @ VPC 180,25€
— [ G137TL-D | 1280x85x125 lmm| | 6kom T VPC 205,60

P108297 2x18 @
P1082981 2x36 @

GRP OPAL [CLEAR ENEC
Diffuser | Diffuser Tv21 8 Driver b5

3000K ~ 4DOOK  6500K

Z0NA 2\
I0NA 22 1136 Ex aR IC T6 6
1130 Ex tc IE T80° D

Vodotjesna lampa LARGO otporna
na kemikalije
21@| 2100l

42@ | 4200lm
63@ | 6300m

oRp OPAL  [CLEAR|  semiopAL ENEC
Diffuser [ Diffuser Diffuser TM21 Jl Driver
F 65

3000K ~ 4000K  6500K

bkom T
bkom Ty
bkom T

663x85%85 fnn]
1275%90x90 fon]
1573x85x85 fon]

100tm/W
100m/W
100tm/W

\Y/

Prikladno za
hladnjace

Vodotjesna lampa za hladnjace

LARGO FROZEN IP65 100Im/W

21@ | 2100tm | 100m/W | 663x85x85 | | 6kom s VPC 333,15€
P105884| 42 @ | 4200Lm | 100m/W |1275x90x90 il | 6komTs  VPC 372,336
P105894| 63 @ | 6300Lm | 100lm/W |1573x85x85 fmnl | 6komTs VP 392,01€

crp  OPAL  |CLEAR| semiopaL ENEC
Diffuser | Diffuser Diffuser TM21 Jll Driver
% Program “Smanjenje svjetla pri mirovanju”

3000K ~ 4000K  6500K

P105871

39



Pelsan

Fontana
Vodotjesna lampa

Jednosta
montaza

Vodotjesna lampa FONTANA 19W IP65
) 119Im/W 60cm

A PI11078| 19.@ | 2261tm | 119Im/W | 625x80x78 il |Tkoms VPC 43,666

/TR .50 [ ENEC DALI
e Ve B o

E.u"-v Program “Smanjenje svjetla pri mirovanju” < 3000K ~ 4000K 6500K

Vodotjesna lampa FONTANA IP65

y 120Im/W 90cm

X PIN1079| 26 @ | 31201m | 120lm/W | 905x80x78 il | 1komes VPC 46.20€

R P111082| 30 @ | 3540lm | 118(m/W | 905x80x78 fm |TkomTy VPC 46596
P111083| 34 @ | 394 Im | 116 m/W | 905x80x78 fam |TkomTy VP 48.29€

(1], NN LI I ENEC DALI
" Vs Bl o

ﬁgi'n.cy Program “Smanjenje svjetla pri mirovanju” < 3000K ~ 4000K 6500K

. Vodotjesna lampa FONTANA IP65
121Im/W 120cm

P111084| 33 @ |3993Um | 121m/W | 1185x80x78 fmml |Tkom® VPC 49.69€
P111085| 40 @ | 4720m | 118m/W | 1185x80x78 fmml | TkomTs \PC 59 90€

OPAL LM80 ENEC DALI
P itse P -1V

ﬁg}n.cy Program “Smanjenje svjetla pri mirovanju” < 3000K ~ 4000K 6500K

g

Vodotjesna lampa FONTANA IP65
119Im/W 150cm

P111086 | 40 @ | 4720m | 1181m/W | 1465x80x78 fn |1kom®s VPC 69,19€
P111087 | 44 @ | 5236 m | 119m/W | 1465x80x78 fnl |1kom®s VPC 75,238

OPAL LM80 ENEC DALI
P itse P -1V

ﬁ;i'...cy Program “Smanjenje svjetla pri mirovanju” < 3000K ~ 4000K 6500K

>
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INNOVATIVE LED LIGHTING

LED Vodonepropusna Iampa | Vodootporni prikljuc¢ak-G serija

. AC:200-240V,50/60Hz . Ukljuéeno/iskljuéeno: >10,000

. PF: >0.5 . Zivotni vijek: 20 000 sati IP65
. CRI: >70 . Vrsta kuéista: PC RAZINA
. Kut snopa od 120° . Dimenzija: 600x65x58mm ZASTITE

Model Art. Br. Snaga Lumen Dimenzija Kutija/Kol
216285 - 36W vodonepropusna = =] %
VT-1249-N lampa 120cm 4500K 1201m/W 36W 4320 - 12 VPC 28,82€
1200mm &
e — —
216284 - 36 W vodonepropusna nir'°>
VT-1249-N lampa 120cm 6400K 120Im/W 36W 4320 - 12 VPC 28,82€
IP65 1200mm 65
e — —
216287 - 48 W vodonepropusna %
VT-1574-N lampa 150cm 4500K 120Im/wW  48W 5760 ] VPC 31,35€
IP65 1500mm 55
=t 1
216286 - 48 W vodonepropusna 3
VT-1574-N lampa 150cm 6500K 120lm/w  48W 5760 1w VPC 31,35¢
IP65 1500mm &
LED VODONEPROPUSNE LAMPE > 65 CE/EMC
=,
www.v-tac.eu | Www‘vtacexports_com DEKRA v m D 1M227956 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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Pelsan

po 1261m/W

4+ Do Proizvedenu EU /= LM80-TM21 PMMA
* 126ImW ENEC Driver = Centifikat @ Difuzor | PF 0,95

LED profi panel ISOLED ugradbeni G3T 36W
595x595 , 124Im/W, 6500K
PI1412| 36 @ | 4464m | 124m/W | 595x595x61 i | 580x580 (71 | gkom e

a OPAL LM80 ENEC DALI | x|
&, Metal Diffuser . Driver 40 Option Emeur'?ﬁncy
m 6500K  Jednostavno pricvrscivanje u strop od gisp-Kartona \PC 69.27€

LED profi panel ISOLED ugradbeni G3T 12W
w, 295x295, 118lm/W, 6500K
2 PI11343| 12@ | 1416lm | 118lm/W | 295x295x61 sl | 280x280(V | Skom

OPAL LM8o ENEC DALI Ea
LRI FAU Ememeey
m 6500K  Jednostavno pritvricivanje u strop od gisp-kartona ~ VPC 34,82

LED profi panel ISOLED ugradbeni G3T 17W
595x295, 126lm/W, 6500K
PI11462| 17@ | 2143t | 126lm/W | 595x295x61 sl |  280x580(L | 6kom

(\[TYRRN L0 I ENEC I|7 DAL M i |
LR 40 E
m 6500K  Jednostavno pricurstivanje u strop od gisp-kartona  VIPC 59 48€

/\ LED profi panel ISOLED ugradbeni G3T 36W

1195x295 , 124Im/W, 6500K
P111465 | 36 @ | 4464m | 124lm/W | 1195x395x61fmm | 28[]x118[]@\4k0m%‘;

OPAL LM80 ENEC DALI
“; Metal Diffuser V Emergency
A m 6500K  Jednostavno pritrécivanje u strop od gisp-kartona ~ VPC 92.81€

42



%+ 100imw

ENEC
Certificirani
Driver

=) LM80-TM21 @ LED Modul

=X (Certifikat

/' s PMMA leéom

LED profi panel ISOLED ugradbeni G3L 36W
595x595, 103Im/W ENEC opal difuzor
6500K ST 9016 IP40

P111475] 36 @ | 3708tm | 103m/W | 595x595x40 fnl | 580580 (U] | Skom

A OPAL LM80 ENEC DALI '
e PR . Driver (A1 Ovtion LT

6500K  Jednostavno pricvrscivanje u strop od gisp-kartona  VIPC 48,87€

LED profi panel ISOLED ugradbeni G3L 36W
120X30 cm 103Im/W ENEC opal difuzor
6500K ST 9016 IP40

P113009 | 36 @ | 3708tm | 103m/W | 295x1115x400m| | 1180x280 [ | Skom &

a OPAL LM80 ENEC DALI Fa
@ e Diffuser Driver JA [ OPton I

6500K  Jednostavno pricvrscivanje u strop od gisp-kartona VPC 64.13€

.
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INNOVATIVE LED LIGHTING

@ SSSSNTIALS>

LED VELIKI PANELI

Veliki paneli-60x60

. AC:200-240V,50/60Hz .

Ukljuéeno/isklju¢eno: >10000

. PF: >0.9 «  Zivotni vijek: 20 000 sati
. CRI: >80 . Vrsta kudéista: Aluminij+PS+PP
. Kut snopa od 120° . Dimenzije: 595x595x8.5mm
Model Art. Br. Snaga
VT-6060-6-N 2160246 - 4OW LED Panel
600 x 600 mm 4000K 4ow

Lumen

4950

Dimenzije

595x595%12.5mm

Kutija/Kol

[ VPC 34,98€

LED VELIKI PANELI

Veliki paneli-snazna svjetlost-120x30

. AC:200-240V,50/60Hz .
. PF: >0.9 .
. CRI: >80 .
. Kut snopa svjetlosti od 120°  «

120

Im/W

Model Art. Br.

VT-12031-N
137Lm/W 4000K

216257 - LED Panel 29W 1200x300mm

Ukljuéeno/isklju¢eno: >15000
Zivotni vijek: 20 000 sati

Vrsta kuéista: Aluminij+PMMA+PP

Dimenzije:1195x295x14mm

£
£
n
o
o
1195
mm 14 mm
Snaga

29w

Lumen

3960

Dimenzije

1195%x295%12.5mm

Kutija/Kol

6 VPC 69,99€

LED VELIKI PANELI

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com

DEKRA

2165 CH ceEmMC

ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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+' 1]
. +126lm/W

Proizveden u EU
ENEC Driver

= LM80-TM21
=& (Certifikat

Pelsan

po 126lm/W

PMMA
& pifzor | PF 095

DEKOLED G3T 36W nagradni panel 1
EU STD OPAL PMMA 6500K ST 9016 1P40

600x600

P111440 | 36 @ | 4464m | 124lm/W | 600x600x61 fmm| | bkom T

a OPAL LM80 ENEC DALI Fa
o g B BV B

6500K  VPC 80.48€

DEKOLED G3T 12W nagradni panel 1
EU STD OPAL PMMA 6500K ST 9016 1P40

300X300
P111358 | 12@ | 1416lm | 118Um/W | 300x300x61 s | Skom &

PA OPAL Lmso [l ENEC DALI [ i |
C R 11> [ Diver A Option IO

6500K  VPC 40.43€

DEKOLED G3T 17W nagradni panel 1
EU STD OPAL PMMA 6500K ST 9016 IP40

300X600
PI11456 | 17@ | 2142lm | 126lm/W | 300x600x61 il | 6komey

PA ol EEY TS DAL N & |
L = > I Driver A Ovtion IR

6500K  VPC 68,06¢

DEKOLED G3T 36W nagradni panel 1
EU STD OPAL PMMA 6500K ST 9016 1P40

300x1200
PIN1459 | 36@ | 44bulm | 124lm/W | 300x1200x61 il | 4komT

A OPAL LM80 ENEC DALl N & |
L > I Driver JA| [ OPtions I

6500K  VPC107.76€
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%+ 100imw

ENEC
Certificirani
Driver

= LM80-TM21
=X (Certifikat

@\} LED Modul
/s PMMA lecom

DEKOLED 36W nagradni panel ENEC
opal difuzor 6500K P40 600x600

P111500 | 36 @ | 3708lm | 103lm/W | 600x600x61 fmml | 6kom T

P OPAL Lvso I ENEC DALI B i |
@ e M DIE P40 EEE e

6500K VPC 58,69€

DEKOLED 17W nagradni panel ENEC
opal difuzor 6500K 1P40 300X600
P111840| 17@ | 1700tm | 100m/W | 300x600x61 mm | 6kom S

v oAl EEY TS DALl [ i |
e (TR 721 [ Driver (A Ovtion AT

6500K VPC5170€

DEKOLED 36W nagradni panel ENEC
opal difuzor 6500K 1P40 600x1200
P113045 | 36 @ | 3708lm | 103lm/W | 300x1200x61 fmm| | 4kom T

P OPAL Lm0 I ENEC DALI I & |
L= > [ Diver A Option

(U option  es0ok vecTisie

46



60x60
P113792

30x30
P113779

LED uredski panel NORA G2 12W clip in 1
ENEC STD LENS 6500K ST 9016 1P40 UGR<19

P113779112@ | 1500lm ‘ 125Um/W | 295x295x40 fmm| | 275%275 ) | dkom Ty VPC 53,016
P113792| 36 @ | 4500m | 125lm/W | 595x595x40 fm | 588x588 ' | SkomTs VP 82 80€

OPAL LM80 ENEC DALI Fa
‘ic Metal  piffyser FI}U Emeraeny

3000K  4000K  6500K Jednostavno pricviScivanje u strop od gisp-kartona

UGR (Jedinstvena ocjena odsjaja)

Prihvatljivi Vizualna Maksimalna

odsjaj udobnost vizualna udobnost
22 19 16
| | : |
Ostale Bijela Crna
uredske lampe Nora serija Nora serija

30x30
P113793

LED uredski panel NORA G2 12W clip in 1
ENEC STD LENS 6500K ST 9016 IP40 UGR<16
P113793/ 12@ | 1260tm | 105Um/W | 295x295x40 sl | 275x275 0 | 4kom s VPC 87.80€

OPAL LM80 ENEC DALI Fa
@ vl i Pl

3000K  4000K  6500K Jednostavno pricvrcivanje u strop od gisp-kartona

UGR (Jedinstvena ocjena odsjaja)

Prihvatljivi Vizualna Maksimalna
odsjaj udobnost vizualna udobnost
22 19 16
| | . |
Ostale Bijela Crna
uredske lampe Nora serija Nora serija
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Tira okrugli Tira kvadratni Tira cra Tira IP54 Tira okrugli aiuminijski

e T 3 razlicite @ @
+50.000 sati Zivotnog viegka ® DALI Dim opcije Crno i bijeli okvir veliine panela @

\ Ugradbeni profi panel TIRA G2 aluminijski okrugli
/ ) \ 1 EU STD FLAT OPAL ST 9016 IP40
PILIN| 120 ‘ 1260lm | 105lm/W | 148%62 7l | 1320 | 20komi VPC 31.71€

P109721| 20@ | 2000lm |100lm/W | 148x62fmm | 132" | 20komty
P109158 | 12@ | 1320tm |[110m/W | 197x65 fmm 15komty
PU4134 | 24@ | 2496m |104m/W | 197x65 fon| )| 15komEs VPC 46,83€
P109165| 36@ | 3605lm [103Um/W | 197x65fmm | 185" | 15komis

& ‘4 Aluminij |]c|,f|f)L‘|\slér V Emergenny
: \ 3000K ~ 4000K  6500K

$ @ LED profi panel TIRA ugradbeni okrugli 1 EU
STD opal difuzor 4000 K ST 9016 IP40
P10928| 5@ | 550lm | 110Um/W | 14856,5 O | 20kom s
PI06934| 7@ | 770lm | 110Um/W | 14856,5 b 2kom ey
P106937 | 10@ | 1100m | 110Um/W | 148x56,5 fm 2kom
? P10§943| 10@ | 1100lm | T10Um/W | 19756,5 b 15kom

P106950 | 15@ | 1545lm | 103tm/W | 197x56,5 mn|
P106961| 20@® | 2000tm | 100tm/W | 197x56,5 mm

15kom &
15kom S

P106969 | 20 @ 2000tm | 100tm/W | 233x56,5 fnm 10kom S VP 63,626
P106977 | 25@ | 2500tm | 100lm/W | 233x56,5 D 10kom T
y % P106985 | 35 @ 3325m | 95m/W | 233565 fom 10kom T
/ \ LMB DA
£ % w iR B BR P BE =
} P 4000K
Crni okvir
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SAMSUNG
LED

V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

LED PLAFONIJERE | plafonjere sa senzorom

e Input: AC:110-240V, 50/60Hz
e« Kut snopa od 120°

« Zivotni vijek od 20 000 sati
« SMD LED Chip

Udaljenost detekcije - 6m maks
Raspon detekcije - 360°
Vremenska odgoda - Min-10sec+3sex, Max-3min+30sec

Brzina detekcije kretanja - 0,6-1,5 m/s

¢ CRI >80 o

3 godine jamstva .

Ambijentalno svjetlo - <3-2000lux (podesivo)

Instant paljenje

e IP20 razina zastite

IKOS8 3 GODINE
RAZINA GARANCLE
OTPORNOSTI
Model Art. Br. Snaga Lumen Dimenzije Kutija/Kol
21808 | Stropna lampa 12W 4000K é
VT-13-N - s integriranim senzorom - 12w 800 £ \ ‘ 10 kom VPC 31,33€
Samsung ¢&ip - okrugla 8 ‘
@290 mm
Plafonjere Pelsan

*Prikladno za koristenje do 10 - 12 sati dnevno, stalna uporaba proizvoda ponistava jamstvo.

Plafonjera Sense 2xE27 1P20

300x105mm
P104359 IE27 Senzor | 2xE27| — | 300x105 fam | 10kom
P110697 | 227 Senorzahine slucajgee| 2xE27 | — | 300x105 o | 10kom S
P110695 MET | 2xE2T|  — | 300x105 E“"" 10kom @y VPC 14,96€
P110696 LED Senzor | 8@ | 864tm | 300x105 lmm/ | 10kom S VPC 22.23€
P104369 |  LEDSerzatitestigiee| 8@ | 740lm | 300x105 fm| | 10kom ey
@ e T Pl
4000K  6500K

LED PLAFONIJERE

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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K Pelsan - vigée svjetilikef®

' i
4 —

1 .iik.ll b b

LED svijetilika CIRCA nagradna 1 TR STD
opalni difuzor ST 9006 IP40 1200 DT

P110125-Circa | 32@ | 400x80x80 fml | 1kom ¥ VPC 142,98€
P110126-Circa | 50@ |  600x80x80 fuml |1kom & VPC 190,526
P110127-Circa 75@ | 900x80x80 fmml | Tkom T \/PC 309.44€
P110128-Circa  [100@ | 1200x80x80 fmm | 1kom & \PC 405.07€

) Aluminij DALI ' LA
> 40 DLELE Emerseney  Diffyger

3000K 000K 6500K

9005 9006 9016

LED svijetilika POLARIS nagradna 1
TR STD opalni difuzor 4000K ST 9006
IP40 400 DT

P110129-Polaris | 36 @ | 400x80 ml | Tkom VPC 142.98€
P110130-Polaris | 50@ | 4600x80 IEer Tkom @ VPC 228,06€
- P110131-Polaris [100@ | 90080 lmm/ | Tkom @ VPC 381.22€

I i . ] Aluminij DALI E"E opAL

' ' : . 40 MOZEN Erees  pffuser

- LM80
— . BIEC I

9006
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Visece svjetiljke

X Pelsan

LED svjetilika QUAD nagradna
1 TR STD opalni difuzor 4000K ST 9006
IP40 620X620 DT

P110132-Quad | 40@ |  420x420x53x82 fal | Tkom S VP 190,526
P110133-Quad | 60@ |  620x620x53x82 nl | Tkom S VPC 247,82€
P110134-Quad | 80@ |  920x920x53x82 fmm| | Tkom T VPC 390,626

€2 Humii V DALl [ BT

40 MIIM e Diffuser

4000K
9006

LED svjetilika DETRA 80W nagradna
1TR STD opalni difuzor 4000K ST 9006
IP40 620X1200 DT

PIIDI35-Detra | 80 | 620x1200x53xB2 i | Thom & VPC 390.62€

€ tunini V [T B opaL

40 PUZTNE  Emeroeney Diffyser

ENEC J LMs0
40K

9006

LED dekorativna svjetilika SMOOTH
nagradna 1 TR STD opalni difuzor
4000K ST 9005 IP40 DT

P110268| 28@ | 600x600 s | Tkom & VPC 285 96€
P110271| 45@ | 900x900 fmm | Tkom T VPC 524,028

DALl [ & WENTIYE
'J Alum\ % Emt:]rgit‘anny Diffuser
400K

9005

LED dekorativna svjetilika PIENO
nagradna 1 TR STD oplani difuzor
4000K ST 9005 IP40 DT

P11[]27l.‘ 50@ | 600x600 G | Tkom T VPC 361,22€

P110277| 105@ | 900x900 fmm | Tkom T VPC 524,026

'J Aumini DALl N & | OPAL

40 BUITZN e iffuser

ENEC [l LM80,
400K

9005
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X Pelsan

Visilice

Dekorativna LED TWIST visilica 45W 4000K
S - oblik IP 40
P109130-Twist| 45@ | 1500x80 i | Tkom®  VPC 356.94€

(YT ™S opaL

'; Aluminij % Emergency  [iygey
LM80

i 400K

9005 9006 9016

Dekorativna LED visilica TRIA 85W 4000K

IP40
P109141-Tria 1130 @ |1300x1500x80 i | 1kom ey VPC 377.96€

- DALI [ & NN
‘., Aluminij % Emtilrr?ﬁncv Diffuser
ENE LM80

4000K

9005 9006 9016

LED dekorativna svjetilika RADIA

30W nagradna 1 TR STD opalni difuzor
4000K ST 9006 P40 600X600X600 DT
PI11148 | 30@ | 600x600x600 i | 1kom®y  VPC 267,108

[T IS opAL

'; Aluminij % Emergeney Diffuger
LM80

S 400K

9006

LED dekorativna svjetiljika PLENA
45W 1 TR STD oplani difuzor 4000K
ST 9006 IP40 600X600X600 DT
PIN152 | 45@ | 600x600x600 il | Tkom®y  VPC 284.71€

DALI [ BENTYH
": Aluminij % Em?‘vﬁﬁncv Diffuser

ENEC [l LM80
001K

9006

Nosiva sajla za visilice

9005 9006

P321505 | Quadruple 1,5m RAL9005 P321177
P321504 | Quadruple 5m RAL9005 P321176

Quadruple 1,5m RAL9006
Quadruple 5m  RAL9006 . .
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Visilice

Pelsan

Pico

Pico

Dekorativna visilica PICO 1XE27
IP20
P103782-Pico | E27 | 150x450 il |4kom®s  VPC 22178

fi; Aluminij u;;a

Cma  Biela  Zlatna Srebrna  Bakrena

Avsha

Dekorativna visilica AVSHA
1X E27 IP20

P103774-Avsha | E27 | 290x300 i l4kom®  VPC 28.99€

€9 unini %

Cma  Bijela  Zlatna Srebrna Bakrena

Rodos

Rodos

Dekorativna visilica RODOS 1XE27

ST IP20
P103777-Rodos | E27 | 390x195 fmm |4komTy VPC 37.71€

f,; Aluminij u;;a

Cma  Biela  Zlatna Srebma Bakrena

Simi

Dekorativna visilica SIMI
1XE27 IP20
P108972-Simi | E27 | 325x149 by |4komTs  VPC 27.30€

£ wumii u;;a

Cma  Biela  Zlatna Srebma Bakrena
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X Pelsan Rasvjetna tijela za hitne sluéajeve

-l .

=

¥ W 7 Evakuacijska nagradna lampa E5 VIALED
— . — POOTIGE| Visilca | 3@ | 3h | 28020545 |10koms VPC 48416
P201013 Nagradna | 3@ | 3h | 280x205x45 fma| |10kom® VPC 48,41€
. . P201110] Ugradna | 3@ | 3h | 310x205x110&mal | 10kom® VPC 48,416
|I | 1@ Aluminij %
Visilica Ugradna Nagradna

Jednostano/Obostrano Prikazivat statusa baterije

Evakuacijsko ugradbeno svjetlo RAUSLED
ﬁ@ 3W 6500K IP65

P109387 | 3@ | 3h | 350x217x117 il [10komSy VPC 97.67€

D @; 3‘—_252: Ubrizgani polimer %

4 RAZLICITE NALJEPNICE

Evakuacijska nagradna lampa EXILED

P203891|  E5 (jednostrano) | 3@ | 3h | 360x150x24 lm | 10komT VPC 17.76€
P203885 E5 (dvostrano) 3@ | 3h | 360x150x24 mm | 10kom® VPC 1776€
P203890 E54 3@ | 3h 360x150x24 o | 10kom® VPC 17.76€
P203887 E114-115 3@ | 3h | 360x150x24 lmm| | 10kom Ty \PC 17 76€
P203888 E116 3@ | 3h | 360x150x24 lmm| | 10komTy \PC 17 76€
P203889 E186 3@ | 3h 360x150x24 fom | 10kom T /P 1776€

€2 runin %
Jednostano/Obostrano Prikazivat statusa baterije[l Opcija razlicitih naljepnica

Opcije naljepnica

K KN LT 1 TR T TR TRE B B
-t 8] 8] we Jors j- B4 5]t ]S~
songws | exir || Jooroof sonon—s | wmoon § won f JSH 4

E 18

E 19 E 49 E 50 E 51 E 52
(J YANGIN YANGIN @, (J [) (] (]
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X Pelsan

Senzor

360° Senzor pokreta

P314720 | 80x41 fam| | 50kom®s  VPC 15,67€

- - WA
\"’ t‘t\w;“

2,2-4m

Senzor prisutnosti

P314733 | 102,5x58,3 i | 50kom ey VPC 39.71€

A P

20m

-

x \w |

&

22-6m

Mirkovalni sezor

P314725 | 54,5%39,5%25 fam| 100kom s VPC 24,38€

& P

2-85m

w

180° Senzor pokreta

P314717 | 110x66x135 fnl | 50kom s VP 14,636

& P

12m

\\

2,2-4m

Ugradbeni senzor
pokreta
P314726] 75,7x77 fanl | 60 |50koms  VPC 17.76€

& P

2,2-4m

.
)

Cetverosmjerni senzor
pokreta
P314729 | 58,8x72,3 w/ | 50komT  VPC 2386€

& Vo

2-4m

IP65 Kutija senzora

& P314735 | 134x66 | S0komy VPC 18116

. s Vs

Stiti unutarnji senzor od pragine ‘ (/G
i viage NN
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Pelsan

Mesaled

sow (W
5260im (¢
Aluminijsko kudiste @

Specijalni difuzor protiv odsjaja

650mm

Specijalni difuzor protiv odsjaja Preporucena visina montaze
Prizmati¢ni difuzor

Optika protiv odsjaja

Visokopropusni difuzor

OB

rrrrrrrrrrrrrrrrrrr 4-6 m

Opcije RAL koda
s A

/ . y

Y Y Y

3500mm

i

RAL9005  RAL9006  RAL7043 .

Rasvjetni LED stup MESALED ENEC ST 7043

IP65 3500mm

P108609 | 30@ | 2700lm ‘ 90Um/W | 3650x650x200 fom| | Tkom s VPC 514,81€
P108608 | 60@ | 5280lm | B8Lm/W | 3650x650x200 fmm | Tkom Ty VPC 566,05€

. Anti Glare  ENED)
LOR TR I -0 I ENEC F51,

3000K  4000K  6500K

@200mm
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@ ENEC Certificirani driver
@ 100x100 mm aluminijsko tijelo

B 117mw

& Prijedlog montaze

* IP65 otporan na prasinu i vodu

Piosiecno 108

Py
& IK08 Otpornost na udarce Razmak 20m

P108261 P108499 | P108498

171100x100
P107509 P108846 P109009

Rasvijetni LED stup Olimpos 117Im/W IP65 4,5m

P108261 | 50@ | 5850(m | 1174m/W | 4500x730x220 | Tkom s T-oblik VPC 970,38€
P108499 | 75@ | 8775lm | 117m/W | 4500x1180x220 il | Tkom & T-oblik VPC 1085,03€
P108846 | 75@ | 8775lm | 117m/W | 4500x1180x220 il | 1kom T R-oblik VPC 1107 74€
P108498 | 100@ | 11700im | 117Um/W | 4500x1460x220 ] | 1kom & T-oblik VPC 1268,86€

&3 \umini SULGR 1150 B ENEC V Opcije boje
& J i \
Leca TM21 il Driver 65 . R0

3000K 4000K 6500K . RAL90OS = &
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Rasvjetni stupovi za parkove i vrtove Pelsan

900 mm

c 1S
IS €
[1100x200 8 1100x200 8 71100x200
o ©
1S
€
S
?
75W 75W
75W Y75W sow
sow 25W
P109733 - P109734 P109408 P109735
,300x350 mm ,300x350 mm ,300x350 mm
Rasvjetni LED stup Palmira 117Im/W IP65
“: Aluminj mzm
P109735| 75@ | 8775l | 117Um/W | 4500x300x350 &l | Tkom®s  VPC 1688.62€ b
P109733| 75@ | 8775lm | 117Um/W | 6000x300x350 il | Tkom®s  VPC 1927.94€ LMBD EN.EC V Oycie bie
P109734| 125 @ | 14625m | 117Um/W | 6000x300x350 b | Tkomes  VPC 2346.41€ TMV21 MEEly 65 @ runi
P109408| 150 @ | 17850lm | 117Lm/W | 6000x300x350 fmml | Tkom®s  VPC 2622.90€ @ R
3000K ~ 4000K  6500K
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Pelsan

Rasvjetni stupovi za parkove i vrtove

2500mm

Rasvjetni LED stup MILAS
100W ENEC OPAL PMMA
4000K ST 9005 IP54 2500mm

P108500] 100 @ | 2000Lm| 2500x120x220 fmm | 1kom &

€2 g JFEAL %
3000K = 4000K  6500K  Opcie boje

@ ruios
VPC1213.56€ @ RO

2500mm

Rasvijetni LED stup ALINDA 35W
1 ENEC PMMA 4000K ST 9005

IP54 2500mm
P107467|35 @ |3150Um | 90Lm/W | 2500x120x220 fox] | 1kom T

P [T YT iico [ ENEC
% i

3000K ~ 4000K  6500K % Opcie boje
@ ruos
VPC 520.42€ @




X Pelsan

Rasvjetni stupovi za parkove i vrtove

700mm 700mm
'-. ‘
€ £
5 £
S S
~ ~
£ £
£ £
<~ <
@90
2200
Rasvijetni LED stup PETRA 50W Rasvjetni LED stup LIMRA ST
4000K ST 7043 IP65 4500mm 7043 IP54 4000mm
P107882 | 50 @ | 3880 | 100Lm/W | 4500x700x200 i | Tkom ¥ VPC 816,65€ P108606| 38 @ 209[]lm‘ 55Lm/W | 4500x700x200 i | 1komes VPC 891.91€
P108605| 80 @ | 4400lm | 55lm/W | 4500x700%200 il | 1koms VPC 1082046
"Alumim‘j CLEAR| NRIEH} Ralle)  Opcije boje o
- Y € wumi e
3000K ~ 4000K  6500K RALI005
% ® 3000K ~ 4000K  6500K V Opeia boje
65 @ R0
@ R0
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Rasvjetni stupovi za parkove i vrtove

X Pelsan

500mm

__4%0mm

@90mm

2430mm

@200mm

Rasvijetni LED stup EVALED 40W

4000K, IP54, 3500mm
P108610| 40 @ | 3280(m | 82Um/W | 3500x520x200 il | Tkomes VPC 947 96€

Aluminijski CLEAR Lmso [ ENEC
‘4Alumm| @ refektoJr Dmuser

3000K ~ 400OK  6500K V Opcija boje
65 @ R0

@ R0

710mm

4500mm

2168

Rasvjetni LED stup DATCA, IP65, 3700mm

P107601| 30+40 @ | 2600+1200Lm| 87+30tm/W | 4500x710 fmm | 1koms  VPC 1755.40€
P107619| 150 @ 12900m | 86lm/W| 4500x710 faml| Tkomty  VPC 1004,00€

Awminijski ~ OPAL  JENEDE §3\[d9 W
“ Metal @:} refektor Diffuser 65

3000K ~ 4000K  6500K  Opcija boje
@ i @ RALIDDS
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Pelsan Rasvjetni stupovi za parkove i vrtove

‘ 1180mm
£
3
=3
@250mm
1S £
g g
2 g
Rasvijetni stup PEDESA
1X--W E 1 PS magnetni balast Rasvjetni stup PEDESA
proziran PMMA E27 ST 9005 PMMA 3XE27 ST 9005 IP54
IP54 3000 3000mm
P107533| E27 | 3700x600x200 il | 1komts P107530| 3xE27 | 3000x1180x200 i | Tkoms
VPC 228.45€ Opcia boja @76mm VP 526.82€ Opija bje
% @ R % @ i
@ RALO0S @ RiLs
@200mm @200mm
870mm 1180mm
@250mm _ )
0250;71m
£
£ g
5 «
@42mm g
Rasvijetni stup PERGE
2X53W PC E27 ST 9005 Rasvjetni PEDESA PMMA
IP54 2470mm 276mm 2XE27 ST 9005 IP54 3000mm
P1075431 2xE27 | 2470x870x250 faal | 1kom T P107517| 2xE17 | 3000x1180x200 fal | Tkomtyr
Opcija boja Opcij boj
B, e s07se P | BT, e ®
@ rALo005 @ RALo005
@250mm @200mm
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Rasvjetni stupovi za parkove i vrtove

Pelsan

3220mm

500mm

@250mm

Rasvjetni stup URUSE opal
PMMA E27 ST 9005 IP54

3220mm
P107510| E27 | 3220x500x200 fs | Tkomds VPC 297,636

@90mm

€2 rurini % Opcia boja
@ rAL7043
@ R0

3000mm

@200mm

550mm

Rasvjetni stup RUSO opal
PMMA ST 9005 IP54 3000mm

P107461|  E27 | 3000x550x230 fmml | Tkomty VPC 475,26€
P107463| 2xE27 | 3000x550x230 fmm | Tkoms VPC 596,08€

£2 Aurini %

Opcija boja
@ R0
@ RAL005

@230mm

3700mm

4500mm

@90mm

Rasvjetni stup ARTA opal PMMA

E27 ST 9005 IP54 2430mm
P107591 E27 | 2430x500x200 l | Tkomey VPC 480.76€

\.)‘ Aluminj % U‘“Ja boja
RALT043
@ rALo005

@200mm

4500mm

@114mm

@114mm

" @250mm @250mm

Rasvjetni stup ANTALYA PMMA
ST 9005 IP54 4500
P107531| E27 | 4500x540x250 fmm|

Tkomty VPC 503,60€
Tkom®s VPC 625,70€

P107532| 2xE27 | 4500x540x250 fom

£ s % Opcia boja
@ R0
@ R0
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Pelsan

Podne LED lampe

750mm

Bali

750mm

Maldiv

750mm

Podna LED lampa Bali-Maldiv-Malta

ST 9005 IP65 750mm

P108870-Bali |18 @ | 750x200x60x120 fom]
P108872-Maldiv |18 @ | 750x150x60x120 fon
P108871-Malta |36 @ | 750x340x60x120 fmn|

s PMMA  RAVED)
&> Auminij Lea %
3000K ~ 4000K  6500K Opcija boja

@ runs
@ R0

Tkomy VPC 187,36€
Tkomty VPC 249,40€
Tkomy VPC 335,47€

750mm

Luzon

655mm

Podna LED lampa Luzon-Luzon2
ST 9005 IP54 750mm

P109027-Luzon ‘20@ 2000tm | 750x200x200 fmnf |1kom®y VPC 265,01€
P110753-Luzon2| 14 @1 1190tm | 655x190x120 fm| | Tkom T VPC 135,786

o . E EE Opcija boja
) Ao 65 @ i

@ RS0

Luzon2

750mm

Pega

750mm

195x195 mm

Podna LED lampa Pega-Alinda-Milas
ENEC ST 9005 IP65 750mm

P108878-Pega | 18 @| 1962tm | 750x195x200x100 fmn
P108859-Alinda | 18 @ | 2052lm 750x195%195 fom|

CCN T ENEC
"o Aluminij %

3000K ~ 4000K  6500K Opcia boje
Alinda @ R

@ R0

Tkom@g VPC 193 .48€
Tkom@ VPC 193,11€

64



Pelsan Nadgradne LED lampe

Nadgradna LED lampa Pega-Luzon 15W
ENEC 4000K IP65

P109403-Pega ‘15@ 1635(m| 109tm/W | 200x310%200 [nm
P109402-Luzon | 15 @ | 1500tm | 100tm/W | 310x230x230 fam|

;‘,; Alumini % Opciie boja @) RAL7043 @) RAL9DDS

2komtg VPC 163,35€
Tkomeg VPC 164,13€

i

Pega
Luzon
Zidna lampa Igilay 1-2 transparentni
difuzor ST 7043 IP54 ©120
P11U742-I$|lay1‘ E27 | 96x88 i | Bkomy VPC 183,356
P110743-Isilay 2 | 2xE27| 96x276 mm| | 6komT VPC 164,13€
. -
%9 Aumini %
Isilay 1 Isilay 2
Zidna lampa Tibat 1-2 transparentni
difuzor ST 7043 IP55
P110744-Tibat 1 ‘ E27 | 198x180x120 &l | Skomy VP 183.35€
P110745-Tibat 2 | 2xE27 | 198x305x120 fml | 6kom VPC 164,136
P -
0 Auminij %
Tibat 1 Tibat 2
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V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

Zidna LED cetvrtasta

svjetiljka

. Ulazni napon:220-240V,50/60Hz
. CRI: >80

. Kut snopa svjetlosti 350°

. Razina zastite: IP65

. Tip kuéista: Aluminij

Model Art. Br. Boja Snaga Lumen Kutija/Kol

2944 - 3000K TOPLO BUELA

VT-11020-150-B Crna 7W 2520 12 VPC 133,88€
—— 2945 - 4000K BUELA

Zidna LED cetvrtasta

svjetiljka
. Ulazni napon:220-240V,50/60Hz
. CRI: >80
o Kut snopa svjetlosti 350° L
. Razina zastite: IP65 \ -
. Tip kuéista: Aluminij h
Model Art. Br. Boja Snaga Lumen Kutija/Kol
2934 - 3000K TOPLO BLELA ..
VT-11020-120-W Bijela 7W 2520 12
— 2935 -4000K BIJELA
LED ZIDNA LAMPA > 7N M CE/EMC
www.v-tac.eu | www.vtacexports.com DEKRA

m D 1M227956 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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X Pelsan Podne ugradbene lampe

Q00

Straga 3000K 4000K W

LED svjetilika ERBALED 10W nagradna
1 EU STD ST 9005 IP65 GRP
P109487 | 10@ | 900Im | 90Lm/W | 70x90x200 sl [10kom & VPC 72.46€

Prozimo FENEEL0) ENEC
210mm GRP 7 P . p65
v [l o o o o R ol i

Podna ugradbena svijetiljika 6W, kaljeno staklo,
ST 9005 IP67 DT

P206001| 6 @ | 540lm | 115x110 fa)
P206004) 9@ | 810tm | 150x100 fom]
P206007| 18 @ | 1620lm | 150x100 fam 1kom % VPC 420.64€
P2060101 27 @ |2430(m | 150x100 ) |1kom & VPC 420,66€

. - PMMA Kaljeno
"3 Aumini Leca / staki F(ﬂ

3000K 400K 6500K

Tkom % VPC 284,3%€
Tkom B VPC 420,66€

@150 @100 @80
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X Pelsan LinearnadED Lampa

Maksimaladivizualinagsiddbnost

Opticki'dizajn
protiv odbljeska

LINEARNA LED SVJETILJKA NORA 1 ENEC
STDLENS 9016 IP40 UGR<19

P110674 | 14@ | 1330m | 580x58x85 @m | 1kom & VPC 81,27€

P110676 | 20@ | 1900m | 865x58x85 [mm | Tkom T VPC 107136
P110678 | 28@ | 2660m | 1150x58x85 Wm | kom €y VPC 13034€
P110681 | 42@ | 3990lm | 1436x58x85 faml | Tkom & VP 174.38€

€3 wumini [T EE opAL
< 4 40 DU Emerseney  Diffyser

4000K

Kontinuirano linearno spajanje

l l l l l L UGR (Jedinstvena ocjena odsjaja)
777777 H i N Prihvatfjivi Vizualna Maksimalna
odsjaj udobnost vizualna udobnost
Moguc¢nosti montaze 22 19 16
5 . | | |
Nagradno MontaZa na nosace 9

| — Ostale Bijela Crna
uredske lampe Nora serija Nora serija

LINEARNA LED SVJETILJKA NORA 1 ENEC

STDLENS 9016 IP40 UGR<16
P110673 | 14@ | 728lm | 580x58x85 Wm | kom % \PC 81727€
P110675| 20@ | 1040lm | 865x58x85 fn | Tkom T VPC 107136

PI10677 | 28@ | 1456lm | 1150x56x85 fm | Tkom & VPC 130.34€
PU10680 | 42@ | 2184lm | 1435x58485 el | Tkom & VPC 174 36€

a [T IS opaL
@ Humini % (T Emergeney  [ffyger

i

Kontinuirano linearno spajanje

l l l J UGR (Jedinstvena ocjena odsjaja)
,,,,,, l L Prihvatljivi Vizualna Maksimalna
Il | | odsjaj udobnost vizualna udobnost
22 19 16
Moguénosti montaze L L L >
Nagradno MontaZa na nosace Ostale Bijela Crna

E——1 uredske lampe Nora serija Nora serija
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Linearna LED Lampa

Pelsan

Mogucénosti montaze

Montaza
na nosace

Linearna indirektna rasvjeta

Kontinuirana linearna veza,
za povezivanje bez otvaranja lampe

ETERNA LINEARNA NADGRADNA ENEC
4000K ST 9005 IP40 CRNA

P108964 | 14 @ | 1260lm | 620x57x85 fm | Tkom T VPC 68,62€
P108965 | 20 @ | 1800tm | 900x57x85 mm | Tkom @ VPC 90.21€
P108966 | 28 @ | 2520lm | 1220x57x85 lmm | 1kom ® VPC 113.35€
P108967 | 42 @ | 3780lm | 1500x57x85 lm | Tkom S VPC 146.98€

Kontinuirana linearana rasvjeta

1 1 3
3 Humini DALI [ 2 BN/ Auminium
- J 40  PULITDN Emervency  Diffyger Reflector

ENE! Lmso
oK

Linearna indirektna rasvjeta

Modl Mod2 Modd

ETERNA INDIREKTNA NADGRADNA OPAL
POLIKARBONAT 4000K ST 9005 IP40 DT

P206015| 42 @ | 2600-1600tm | 100tm/W | 900x47x68 fmm | 1komTy VPC 160.98€
P206016| 52 @ | 3400-1800tm | 100m/W | 1200x47x68 @m | TkomTy VPC 177 85€
P206017 | 68 @ | 4400-2400tm | 100tm/W | 1470x47x68 fmm | 1komTy VPC 211.75€
P206018 | 100 @ | 6000-4000m | 100tm/W | 2000x47x68 fmm | 1komTs VPC 796,42€

9 wumin DALl [ NVTTYRRRN ENEC [ L0
4y Auminy (A1 Ortion IREHCCRNTNIANN Driver Il Tv21

4000K

|

LED PANEL STERIL 36W NAGRADNI 1
ENEC STD OPALNI DIFUZOR 4000K ST
9016 1P65 595X595

P109905 | 35 @ | 2940lm | 1200x100x100 b | Tkom® VPC 172.47€

€ nunini % DALI [ BNV Alyminium

AN  Emerseney  Diffyser Reflector
ENEC g LM80
400K

Moguénosti montaze

[ —
i S— Ugradno

Nagradno

Montaza
na nosace

69
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\/£=
V T/A\C »» MAGNETNA

¥

INNOVATIVE LED LIGHTING " TRACGNA RASVJETA

LED MAGNETNA
TRACNA RASVIETA

Magnetni sustav traéne rasvjete nudi visoko prilagodljivo i sofisticirano rjeSenje za osvjetljenje, koristeéi
magnetska privlaéna svojstva za bezbriznu instalaciju i modifikaciju. Sastoji se od dva glavna dijela -
magnetske traéne Sine i izmjenjivih svjetlosnih modula. Ovaj sustav nudi neusporedivu fleksibilnost i estetiku.

Sam traéni dio dostupan je u éetiri razliéite metode instalacije: nagradna, ugradna, ugradna bez okvira
i kao visilica. Svaka metoda instalacije se besprijekorno integrira s arhitektonskim dizajnom, nudeéi éisti
i minimalisti¢ki izgled.

Sto se ti¢e svjetlosnih modula, opcije ukljuéuju antirefleksnu linearnu rasvjetu, antirefleksne visokoenergetske
jedinice, difuznu rasvjetu, viseée svjetiljke i dekorativne uredaje. Ti moduli mogu funkcionirati neovisno ili

biti kombinirani u razliéitim konfiguracijama, omogudavajuéi usmjerenu, linearnu ili ambijetalnu rasvjetu.

Ovaj raspon opcija udovoljava razliéitim zahtjevima razliéitih okruZenja i primjena.

Magnetni sustav traéne rasvjete ne samo da pojednostavljuje proces instalacije, veé i donosi moderni dizajn

u bilo koji prostor. Dobro se uskladuje s modernim arhitektonskim nadelima, éineéi ga preferiranim izborom za
prostore kao $to su poslovni uredi, izlozbeni saloni, luksuzne maloprodajne trgovine, hoteli, stambene vile i
ekskluzivni klubovi. Ovaj napredni LED svjetlosni sustav postavlja buduée trendove, nudedéi i funkcionalne i
dekorativne prednosti.

LED MAGNETNA TRACNA RASVIJETA

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com



HOME CLICK ON MODEL NO. TO VIEW ONLINE

V-TAC"

INNOVATIVE LED LIGHTING

@ SSSSNTIALS>

LED traka-5050 60 LEDs

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
VT-5050 60 IP20-
RGB Set-N 212558 - RGB oW 1000Im 14-16Im
o2 Sm
Napon: AC:100-265V,50/60Hz Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zatite: 1P20 . AR
LED tip: SMD Sirina: 8mm IP20 EU UTIKAC @ NAPAJANJE
Struja/m:  1.5A Koliéina u kutiji: 20m RAZINA ZASTITE
LED traka-2835 60 LEDs
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
212561 - 6400K HLADNO BIJELA
VT-2835 60 -N 212559 - 3000K TOPLO BIELA 4L.2W 420lm 6-7lm
212560 - 4000K BIJELA
222 oM
Napon: DC:12V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 6mm IP20
Struja/m:  0.3A Kolié¢ina u kutiji: 400m RAZINA ZASTITE
LED traka 2835 120 Dupli PCB
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
212627 - 6400K HLADNO BIJELA
VT-2835 212625 - 3000K TOPLO BUELA 7.5w 750Im 6-7lm
120-IP65-N :
- 212626 - 4000K BLJELA
050) 10mM
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 120 IP Razina zastite: IP65
LED tip: SMD Sirina: 10mm |P65
Struja/m:  0.6A Koli¢ina u kutiji: 400m RAZINA ZASTITE
LED TRAKE O L6 U cerMe
www.v-tac.eu I www.vtacexports.com DEKRA Wwwtuv.com ID 111227956 AECRED\TATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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INNOVATIVE LED LIGHTING

LED traka 2835 120 Dupli PCB

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED

212624 - 6400K HLADNO BIJELA

VT-2835

120-1P20-N 212622 - 3000K TOPLO BLELA 7.5w 750Im 6-7Im

- 212623 - 4000K BIJELA

03 10mM

Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 120 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 10mm 1P2
Struja/m:  0.6A Koli¢ina u kutiji: 800 Meters RAZINA ZASTITE
LED traka-2835 126 LEDs

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED

VS TG 212595 - 6400K HLADNO BIJELA

W 212593 - 3000K TOPLO BUELA 8w 1100Im 8-9Im

- 212594 - 4000K BUJELA

o) om

Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° CV4 ROLA
LED Kol/m: 126 IP Razina zastite: 1P20 1 5 O
LED tip: SMD Sirina: 10mm 1P2
Struja/m:  0.33A Koli&ina u kutiji: 400 Meters RAZINA ZASTITE Im / W
LED traka-4040-60

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED

2933 - 6400K HLADNO BILJELA
VT-4040-60 2931 - 3000K TOPLO BUELA 8w 800Im 13-14lm
2932 - 4000K BIJELA

0) oM
Napon: DC:12V Kut svjetlosnog snopa: 120° CV4 ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 8mm IP2
Struja/m:  0.66A Koli&ina u kutiji: 400 Meters RAZINA ZASTITE
> €N “8  CE/EMC LED TRAKE
DEKRA = —

iD 227956 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS www.v-tac.eu I www.vtacexports.com
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INNOVATIVE LED LIGHTING

LED traka -2835 168 LEDs

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
VT-2835 168 212598 - 6400K HLADNO BIJELA
W 212596 - 3000K TOPLO BUELA 12w 1680Ilm 10-11lm
- 212597 - 4000K BIJELA
o2 Sm
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 168 IP Razina zastite: 1P20 1 5 0
LED tip: SMD Sirina: 10mm IP2
Struja/m:  0.45A Kolié¢ina u kutiji: 400m RAZINA ZASTITE |m/W
LED traka -5050 RGB + CCT 5IN1
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
AT G0 P2 2895 - 5U1 14W 1400Im 23-24lm
2LW
S
2S0) OM RGB 3000K- 6400K
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite: IP20 ‘
LED tip: SMD Sirina: 12mm |P20 Mnostvo razli¢itih boja, razli¢iti nacini osvjetljenja,
Struja/m:  0.58A Koli¢ina u kutiji: 400m RAZINA ZASTITE mMogucnost prigusivanja.
LED traka -5050 RGB + CCT 5IN1
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
VT-5050 60 IP65-
RGB -26W 2896 -5U1 14W 1400Im 23-24lm
S
©S0) OM RGB 3000K- 6400K
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zaitite: IP20 G + ¢
LED tip: SMD Sirina: 12mm |P65 Mnostvo razligitih boja, razli¢iti na&ini osvjetljenja,
Struja/m:  0.58A Kolié¢ina u kutiji: 200m RAZINA ZASTITE moguénost prigusivanja.
LED TRAKE > & 46 U# ceemc
www.v-tac.eu | www.vtacexports.com DEKRA v Www.tuv.com ID 1111227954 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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V-TAC"

INNOVATIVE LED LIGHTING

LED traka 2835 - CCT

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
ATZEED ARG 2897 -3U1 14.5W 1750Im 14-15Im
1w
o2 Sm
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa:120° C) ROLA
LED Kol/m: 120 IP Razina zastite: IP20 3000K- 6400K
LED tip: SMD Sirina: 10mm IP20 '
Struja/m:  0.6A Koliéina u kutiji: 400m RAZINA ZASTITE
LED traka 2835 - CCT
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
ATZEED POl 2898 - 3U1 14.5W 1750Im 14-15Im
14w
o) om
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa:120° CYA ROLAJ
LED Kol/m: 120 IP Razina zastite: IP65 3000K- 6400K
LED tip: SMD Sirina: 10mm IP65 '
Struja/m:  0.6A Kolié¢ina u kutiji: 200m RAZINA ZASTITE
LED traka-2835 238 LEDs
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
VT-2835 238 212601 - 6400K HLADNO BIJELA
W 212599 - 3000K TOPLO BUELA 18w 2430lm 10-11lm

212600 - 4000K BIJELA

o3 ©M
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa:120° C) ROLA
LED Kol/m: 238 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 10mm Ion
Struja/m:  0.7A Kolié¢ina u kutiji: 400m RAZINA ZASTITE
'O S ¥ ceEmc LED TRAKE
DEKRA N\&f A

ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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V-TAC"

INNOVATIVE LED LIGHTING

@ SSSSNTIAL$>

LED traka -2835 204 LEDs
Model

VT-2835 204-N

Napon: DC:12V Kut svjetlosnog snopa: 120°
LED Kol/m: 204 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 10mm
Struja/m:  1.5A Kolié¢ina u kutiji: 400m

Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
212463 - 6400K HLADNO BIJELA
212461 - 3000K TOPLO BLELA 17w 1700Im 8-9Im

212462 - 4000K BIJELA

s\ 5m
2>
IP20

RAZINA ZASTITE

LED traka-2835 128 LEDs

Model

VT-2835 128-24V

Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120°
LED Kol/m: 128 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 4mm
Struja/m:  0.37A Kolié¢ina u kutiji: 400m

Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
2908 - 6400K HLADNO BIJELA WW-8.5W/ 1150Im
2906 - 3000K TOPLO BUELA DW-8.5W/ 1200Im 9-10Im
2907 - 4000K BIJELA W-9W 1260lm
o2 Sm

S/ CEIEN

RAZINA ZASTITE

LED traka 2835 90-High Lumen

Model
VT-2835 90
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120°
LED Kol/m: 90 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 10mm
Struja/m:  0.16A Koli¢ina u kutiji: 400m

Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED

2698 - 6400K HLADNO BIJELA
2696 - 3000K TOPLO BIJELA 20w 800Im 10-11lm
2697 - 4000K BUELA

s\ 5m
&>
IP20

RAZINA ZASTITE

LED TRAKE

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com

S U ceEMC

om 1D 111227954 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS

>
DEKRA N\
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INNOVATIVE LED LIGHTING

LED traka -3528 60 LEDs

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
VT-3528
60-1P20-N 212041 - 4000K DAY WHITE 4.2w 420lm 7-8Im
oS0) OM

Napon: DC:12V Kut svjetlosnog snopa: 120° e ROLA

LED Kol/m: 60 IP Razina zastite: P20

LED tip: SMD Sirina: 8mm IP20 .

. . RAZINA ZASTITE
Struja/m:  0.3A Koliéina u kutiji: 400m

LED traka-5730 120 LED - High lumen

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED

212161 - 6400K HLADNO BIJELA
VT-5730 120-N 20w 2000Im 16-17Im
- 212163 - 4000K BIJELA

s Sm
Qo
Napon: DC:12V Kut svjetlosnog snopa: 120° CV4 ROLA
LED Kol/m: 120 IP Razina zastite: 1P20 15 o
LED tip: SMD Sirina: 10mm IP2°
Struja/M:  1.5A Koli¢ina u kutiji: 400m RAZINA Im/W Lumen/M
ZASTITE
LED Traka -5050 60 LEDs
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
VT-5050 212564 - 6400K HLADNO BLJELA
PP 10 830l 13-14l
60-24V-IP65-N 212563 - 4000K BIJELA W m m
o2 om
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° e ROLL
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite IP65
LED tip: SMD Sirina: 10mm IP65
Struja/m:  0.375A Koli¢ina v kutiji: 200m RATING
LED TRAKE > € 269 B ceEMC
- DEKRA W www.tuv.com ID ””‘7;;““ AECRED\TATION FROM TOP EUROPEAN LABS
www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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INNOVATIVE LED LIGHTING

LED traka-5050 60 LEDs

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
VT-5050 60-IP20-N 212143 - 4000K BIJELA 10.8W 900Im 14-15Im
222 oM
S
Napon: DC:12V  Kut svjetlosnog snopa: 120° ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite: 1P20 Ipzo
LED tip: SMD Sirina: 10mm RAZINA
Struja/M:  0.9A Koliéina u kutiji: 400m ZASTITE
LED traka -5050 60 LEDs
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED

212148 - 6400K HLADNO BIJELA
212149 - 3000K TOPLA BLELA

VT-5050 60-IP65-N Tiw 900Im 14-15Im
— 212150 - 4500K BUJELA
212155 - RGB
o%a) OmM
Napon: DC:12V Kut svjetlosnog snopa: 120° e
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite: IP65
LED tip: SMD Sirina: 10mm IP65
Struja/M:  0.9A Koli¢ina v kutiji: 400m RAZINA
ZASTITE
LED TRAKE > €N L1695 ¥ ceEMC
www.v-tac.eu | www.vtacexports.com DEKRA N/ — cereor

om 1D 111227954 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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V-TAC"

INNOVATIVE LED LIGHTING

LED traka -5050 60 LEDs

Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
50 212159 - RGB+HLADNO BIJELA
M-N 212552 - RGB+BIJELA 8w 357Im 5-6lm
- 212553 - RGB+TOPLO BUELA
o2 Sm
Napon: DC:12V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 10mm IP20
Struja/M:  1.2A Koliéina u kutiji: 400m RAZINA
ZASTITE
LED traka -5050 60 LEDs
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
212430 - 6400K HLADNO BIJELA
VT-5050 212431 - 3000K TOPLO BLELA
Prupre 10 830l 13-14l
60-24V-5M-N 212459 - 4000K BLJELA W m m
212591 - RGB
o2 Sm
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite 1P20
LED tip: SMD Sirina: 10mm IP20
Struja/M:  0.3A Koliéina u kutiji: 200m RAZINA
ZASTITE
LED traka -5050 60 LEDs
Model Art. Br. Snaga Lm/M Im/LED
VT-5050
S0-24V-10M-N 212592 - RGB 7w 140Im 2-3Im
%) 10m
Napon: DC:24V Kut svjetlosnog snopa: 120° C) ROLA
LED Kol/m: 60 IP Razina zastite: 1P20
LED tip: SMD Sirina: 10mm Ion
Struja/M:  0.3A Koli¢ina u kutiji: 200m RAZINA
ZASTITE
B L6 U¥  ceEMC LED TRAKE
DEKRA R

wwwwwwwww 1D 1227954 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS

www.v-tac.eu |

www.vtacexports.com
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INNOVATIVE LED LIGHTING

Konektori za LED Trake

Art. Br. Opis Koli¢ina u kutiji

2587  Fleksibilni konektor - LED traka 5050 RGB+Bijela 2500

2588  Fleksibilni konektor - 5050 RGB+Bijela s pinom 2000

2589  Konektor - LED traka 5050 RGB+Bijela 3000

3501  Fleksibilni konektor - LED traka 5050 100

3502  Fleksibilni konektor - LED traka 5050 RGB 100

3503  Konektor - LED traka 3528 100

3505  Konektor- LED traka 5050 RGB 1000

3508  Fleksibilni konektor - LED traka 5050 DC Zenski 100

3512  Konektor - traka DC Zenski 100
LED TRAKE > € 269 ¥ ceEMC
www.v-tac.eu | www.vtacexports.com DEKRA W mmﬁm AﬁATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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INNOVATIVE LED LIGHTING

Konektor za traku 8 mm Konektor za traku 8 mm jednostruki

SKU: 2655 SKU: 2656
Box Qty: 5000 Box Qty: 2500
Konektor L oblik za traku od 8 mm Konektor za traku 10 mm
“
r
SKU: 2658 SKU: 2659
Box Qty: 5000 Box Qty: 5000
Konektor za traku od 10 mm dvostruki Konektor L oblik za traku od 10 mm
r
-
SKU: 2661 SKU: 2662
Box Qty: 2500 Box Qty: 5000
Konektor za COB traku 8 mm s dvostruki Konektor za COB traku 10 mm s dvostruki

7

>
SKU: 2664 SKU: 2666
Box Qty: 1000 Box Qty: 1000
Brzi sredisnji Zi¢ani konektor za LED traku Brzi sredisnji Zi¢ani konektor za LED traku

SKU: 11342 SKU: 11343

Box Qty: 1000 Box Qty: 500
LED TRAKE > £ @ CE/EMC
WWW.V-taC_eU | www‘vtacexports'com DEKRA - ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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INNOVATIVE LED LIGHTING

>

Aluminijski profil - Aluminijski profil - Aluminijski profil -
200cm, crno kuéiste 200cm, crno kuéiste 200cm, crno kudéiste

Model: VT-8113 Model: VT-8109 Model: VT-8106

Art. Br.: 2873 Art. Br.: 2874 Art. Br.: 2875

Dimenzije: 2000%17.4x7mm Dimenzije: 2000x15.8x15.8mm Dimenzije: 2000x24.7x7mm

Boja: Crna Boja: Crna Boja: Crna
Aluminijski profil - Aluminijski profil - Aluminijski profil -
200cm, crno kudiste 200cm, crno kudciste 200cm, crno kudiste

Model: VT-8108 Model: VT-8114 Model: VT-8110

Art. Br.: 2876 Art. Br.: 2877 Art. Br.: 2878

Dimenzije: 2000%23.5x10mm Dimenzije: 2000x19x19mm Dimenzije: 2000x17.2x14.4mm

Boja: Crna Boja: Crna Boja: Crna

b P B CE/EMC PRIBOR ZA MONTAZU LED TRAKA
DEKRA N/ 7 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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INNOVATIVE LED LIGHTING

Aluminijski profil - Aluminijski profil - Aluminijski nagradni profil
200cm bijelo kuciste 200cm bijelo kudéiste 200cm srebrni

Model: VT-8126 Model: VT-8127 Model: VT-8136

Art. Br.: 2871 Art. Br.: 2872 Art. Br.: 2903
Dimenzije: 2000x50x35mm Dimenzije: 2000%x50x75mm Dimenzije: 2000x%7.8x9mm
Boja: Bijela Boja: Bijela Boja: Srebrna

Aluminijski ugradbeni Montazni komplet za LED traku s difuzorom,
profil 200cm srebrni srebrno kudéiste, fleksibilno

Model: VT-8137 Model: VT-8138

Art. Br.: 2904 Art. Br. 2909
Dimenzije: 2000x12.4x9mm Dimenzije: 2000x18x6mm
Boja: Srebrna Boja: Srebrna

Aluminijski profil - milki pokrov 200cm
! . Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak

'] VT-8106-M 3350 2000x24.7x7mm Srebrna 180

VT-8122-W 3368  2000x24.7x7mm Bijela 180

Aluminijski profil - milki pokrov 200cm

| % Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak
(T
| =7 VT-8108-M 3352 2000%23.5x10mm Srebrna 120
VT-8108-W 3367 2000%23.5x10mm Bijela 120
PRIBOR ZA MONTAZU LED TRAKA > £ “¥  CE/EMC

DEKRA N\
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Aluminijski kutni profil -
milki pokrov 200cm

L Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak

VT-8109-M 3353  2000x15.8%15.8mm Srebrna 160

L : VT-8123-W 3369  2000x15.8x15.8mm Bijela 160

Aluminijski profil - milki pokrov 200cm

{ Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak

L

(1 VT-8110-M 3354  2000x17.2x15.5mm  Srebrna 120

VT-8110-W 3366 2000x17.2x15.5mm  Bijela 120

Aluminijski profil - milki pokrov 200cm
Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak

) T B T VT-8113-M 3355  2000x17.4x7mm Srebrna 180

VT-8113-W 3365 2000x%17.4x7mm Bijela 180

Aluminijski profil - milki pokrov 200cm

& ‘ Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak
e -
|L - ‘ VT-8114-M 3356  2000x19x19mm Srebrna 120
— VT-8114W 3364  2000x19x19mm Bijela 120
Aluminijski profil - milki pokrov 200cm
__" » I’:'____ Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak
i hoF

(L1 | vrsio7 3351  2000x23x15.5mm  Srebrna 120
|

Aluminijski profil - milki pokrov 200cm

15.55

" Model SKU Dimenzije Boja Kol/pak
X_ VT-9327 3370  2000x16mmx7mm  Silver 200
P o @ CE/EMC PRIBOR ZA MONTAZU LED TRAKA
DEKRA N\ o
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INNOVATIVE LED LIGHTING

Aluminijski profil - milki pokrov 200cm
—.-_j_, Model SKU Dimenzije Boja Kol/pak

VT-8115 3357  2000x24.5x12.2mm Srebrna 120

Aluminijski profil - milki pokrov 200cm

| | “|_ 1 Model SKU Dimenzije Boja Kol/pak

VT-8116 3358 2000x17.4x12.Ilmm  Srebrna 120

Aluminijski profil za gipsane ploce -
milki pokrov 200cm

4T o | e | Model SKU Dimenzije Boja Kol/pak

e
VT-8101 3359  2000mm Srebrna 30

Aluminijski profil za gipsane ploce -
milki pokrov 200cm

Model SKU Dimenzije Boja Kol/pak

VT-8104 3362 2000mm Srebrna 30
PRIBOR ZA MONTAZU LED TRAKA > & 265 [ ceEMC
www.v-tac.eu | WWW.VtaCeXports,com DEKRA w www.tuv.com Dnu‘y;;vsn A;:CRED\T’ATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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INNOVATIVE LED LIGHTING

Aluminijski profil - 200cm, bijelo kuéiste
% Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak
VT-8105 3363 2000mm Srebrna 30
an
Aluminijski profil 2000 x 30 x 20mm
= . — Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak
20 | ® ‘! VT-8118 3371 2000%x30x20mm Srebrna 50
Aluminijski profil - 2000 x 30 x 20.5mm
! Model Art. Br. Dimenzije Boja Kol/pak
VT-8119 3372 2000%32x20mm Srebrna 60

Dimmer za LED trake s daljinskim upravljaéem

| ==

®

Model: VT-2402 Model: VT-2404
Art. Br.: 3300 Art. Br.: 3303
Ulazni napon: DC:12/24V Ulazni napon: DC:12/24V
Kol/pak: 50 Kol/pak: 100
RoH.
orkn O CEiEME
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Radio kontroler za LED trake s daljinskim upravljaéem
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(v SSSSNTIAL$>

Wifi kontroler za led traku 12A

Model Art. Br.

VT-2431 2911
« Napon: DC:12V-24V

« Radna temperatura:
-10~40 °C

« lIzlazna snaga: Max 12A

e RF: 2.4GHz

« Udaljenost kontrole: 30m
o lzlazni prikljuéak:
Uobiéajena anoda

Wifi kontroler za RGB+W
led traku 12A

Model Art. Br.

VT-2434 2913

« Napon: DC12V-24V

« Radna temperatura:

-10~40°C

« Maks. izlazna snaga: 6A/kanal
« Ukupna maks. izlazna snaga:12A
e RF: 2.4GHz

« Udaljenost kontrole: 30m

o lzlazni prikljuéak:
Uobidajena anoda

3ul kontroler za LED traku 10A WIFI kontroler - 4 zone

Model Art. Br. Model Art. Br.

VT-2433 2915 VT-2439 2916

« Napon: 3V(2*AAA Battery)

« Frekvencija prijenosa: 2400-
2483.5MHz

« Metoda modulacije: GFSK

¢ Snaga prijenosa: 6dBm

« Udaljenost kontrole: 30m

« Napajanje u stanju pripravnosti: 20UA
« Radna temperatura: -10 -40°C

o Veli¢ina: 86x86x16mm

Napon: DC12V-24V

Maks. izlazna snaga: 5A/Channel
Ukupna maks. izlazna snaga: 10A

RF: 2.4GHz

Udaljenost kontrole: 30m

Radna temperatura: -20-60°C

Veli¢ina: 86x86mm

Kompatibilan s RGB/RGBW /RGB+CCT
trakama

LED TRAKE

www.v-tac.eu | www.vtacexports.com

Wifi kontroler za RGB led traku 12A

Model Art. Br.

VT-2432 2912
e Napon: DC12V-24V

« Radna temperatura:

-10~40°C

« Maks. izlazna snaga: 6A/kanal
« Ukupna maks. izlazna snaga:12A

e RF: 2.4GHz

« Udaljenost kontrole: 30m

o lzlazni prikljuéak:

Uobidajena anoda

5 kanalno pojacalo za LED trake

0O00GO0
Model Art. Br.

VT-2435 2914

i
=l

« Napon: DC12V/24V

« Radna temperatura:

-20~60°C

« Output Voltage: DC12V/24V
« Maks. izlazna snaga: 6A/
kanal

« Ukupna maks. izlazna snaga: 15A
« Stopa prebacivanja: 10Mbps
« Izlazni prikljuéak: Uobiéajena
anoda

i e
— N

ity 1Buuey S ¢

-
R g

WIFI RGB+W kontroler - 4 zone

Model Art. Br.

VT-2437 2917

« Napon: 3V(2*AAA Battery)

« Frekvencija prijenosa: 2400-
2483.5MHz

« Metoda modulacije: GFSK

« Snaga prijenosa: 6dBm

« Udaljenost kontrole: 30m

« Napajanje u stanju pripravnosti: 20UA
« Radna temperatura: -10 -40°C

¢ Velié¢ina: 86x86x16mm

P ) AN
DEKRA

m 1D 1227954

CE/EMC
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INNOVATIVE LED LIGHTING

RF Kontroler za LED traku IR Kontroler za LED traku Mini pojaéalo za LED traku

W
:% 3 ?
= -
-
: -  §
Model: VT-2405 Model: VT-2472 Model: 3018
SKU: 3312 SKU: 3625 SKU: 3018
Input voltage: DC:12/24V Input voltage: DC:12/24V Input voltage: DC:12V
Box Qty: 20 Box Qty: 100 Box Qty: 1000
Kontroler za LED traku Pojadalo za LED traku Pojacalo za LED traku
.
Model: 3326 Model: VT-2408 Model: VT-2407
SKU: 3326 SKU: 3327 SKU: 3309
Input voltage: DC:12/24V Input voltage: DC:12/24V Input voltage: DC:12/24V
Box Qty: 100 Box Qty: 100 Box Qty: 100
Senzor za LED traku Sensing Distance:2-5m LED prekidaé osjetljiv na dodir + DIMMER Dimmer BF 14B za LED trake s daljinskim upravljaéem

DeLay Time:3s-6min @

Touch <,

oT! fo) Switch
S
N\ » (PIR)
Kp Dimmer
GN sO
Model: VT-8069 Model: VT-2411 Model: VT-2414
SKU: 2554 SKU: 3341 SKU: 3337
Input voltage: DC:12V Input voltage: DC:12v Input voltage: DC:12/24V
Box Qty: 400 Box Qty: 500 Box Qty: 50
LED sinkronizacijski kontroler RGBW s LED sinkronizacijski kontroler RGB s 20 tipki LED RGB kontroler s 20 tipki
24 tipke RF Dimmer
Model: VT-2424 Model: VT-2420 Model: VT-2421
SKU: 3338 SKU: 3339 SKU: 3340
Input voltage: DC:12/24V Input voltage: DC:12/24V Input voltage: DC:12/24V
Box Qty: 60 Box Qty: 60 Box Qty: 100
RoH
LED TRAKE > & “¥ ce/EMC
www.v-tac.eu | www.vtacexports_com DEKRA ma2279ss ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS
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Dimmer na dodir BF 14B za LED trake IR kontroler s daljinskim upravljadem s IR kontroler s daljinskim upravljadem s 24
28 tipki CCT 3IN1+RGB tipki CCT 3IN1

Model: VT-5115 Model: VT-2428 Model: VT-2425
Art. Br.: 2590 Art. Br.: 2899 Art. Br.: 2901
Napon: DC:12/24V Napon: DC:12V/24V Napon: DC:12V/24V
Koli¢ina u kutiji: 50 Koliéina v kutiji: 100 Koli¢ina u kutiji: 100

WIFI kontroler s daljinskim upravljaéem s WIFI kontroler s daljinskim upravljacem s

28 tipki CCT 3INT+RGB 24 tipki CCT 3IN1+RGB

Model: VT-2429 Model: VT-2427
Art. Br.: 2900 Art. Br.: 2902
Napon: DC:12V/24V Napon: DC:12V/24V

LED Modul-3 SMD-IP67
v IP67

RAZINA
ZASTITE
H“‘x VT-50503 Snaga: 0.72wW
y. 5116 - 6000K HLADNO BIJELA Napon/frekvencija: DC:12v
oy 5117 - CRVENA Svjetlosni tok: 66lm
5118 - PLAVA LED Tip: SMD
CRI: >75
Kut svjetlosnog snopa: 160°
Dimenzije: 67x15%x8.5mm
IP Razina zastite: P67
Koliéina u kutiji: 2000
IP67
RAZINA
ZASTITE
VT-28353 Snaga: w
5120 - 6000K HLADNO BIJELA Napon/frekvencija: DC:12v
5121 - CRVENA Svjetlosni tok: 100lm
LED Tip: SMD
CRI: >75
Kut svjetlosnog snopa: 120°
Dimenzije: 53x12x4.6mm
IP Razina zastite: 1P67
Koliéina u kutiji: 200
A ©) “l ce/EMC LED TRAKE

m D 11227956 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS www.v-tac.eu www.vtacexports.com
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LED Modul-3 SMD-IP67

RAZINA
) & ZASTITE
- &) .
D VT-28356 Snaga: 1.5W
) ©) 5127 - PLAVA Napon/frekvencija: DC:12V
€D T 5128 - ZELENA Svjetlosni tok: 120-150Im
@) @ T LED Tip: SMD
) CRI: >75
€. § T — Kut svjetlosnog snopa: 120°
L #
@ . Dimenzije: 87x15x10mm
\ IP Razina zastite: IP67
Koliéina u kutiji: 2000
LED Modul-4 SMD-1P68 P68
RAZINA
| ZASTITE
i J ) \ ]
yT-28358 Snaga: 1.44W
" 1 5129 - 3000K TOPLO BUELA Napon/frekvencija: DC:12v
/ / | | | 5130 - 6000K HLADNO BIJELA  Syjetlosni tok: 120-135Im
P 5131 - CRVENA LED Tip: SMD
e 5132 - PLAVA CRI: >75
: ) ( 5133 - ZELENA Kut svjetlosnog snopa: 160°
f 1 Dimenzije: 37x37x6.8mm
IP Razina zastite: IP68
A Koliéina v kutiji: 100
LED Modul-3 SMD-IP67 IP67
RAZINA
ZASTITE
AAkril] Snaga: 0.72W
5134 - RGB Napon/frekvencija: DC:12V
Svjetlosni tok: 20Im
— = LED Tip: SMD
STl & N @ | )
i L= i _ 3 1 CRI: >75
Kut svjetlosnog snopa: 120°
Dimenzije: 68x%19.5x5.7mm
IP Razina zastite: P67
Koli¢ina v kutiji: 100
LED Modul-SMD-I1P68 IP68
RAZINA
ZASTITE
VI-50501 Snaga: 0.26W
| \ 5135 - 3000K TOPLO BIJELA Napon/frekvencija: DC:12V
\ - | 2 5136 - 6000K HLADNO BIJELA Svjetlosni tok: 20Ilm
"5 ‘, 5141 - 000K BIJELA LED Tip: SMD
’,‘ e - 1 N "'_'; 5137 - CRVENA CRI: >75
'ﬂ;_,-i \,:___i,’ {;e.';. 5139 - PLAVA Kut svjetlosnog snopa: 120°
- 5140 - ?ELENA Dimenzije: 12x22mm
5138 - ZUTA IP Razina zastite: IP68
Koli¢ina v kutiji: 320
LED TRAKE o g5 ¥ ceEMC
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Metalno slim napajanje

Model Art. Br.  Snaga IsztI:sz:a Ulazni napon Inz;:z:'i Dimenzije ET(ILi::a
VT-20030 3255 30W 2.5A AC:220-240V,50Hz DC:12V 130x50%31Tmm 36
VT-20062 3246 60W S5A AC:85-265V,50/60Hz DC:12V 130x50x3Tmm 36
VT-24061 3261 60W 2.5A AC:85-265V,50/60Hz  DC:24V  130x50x31mm 36
VT-20077 3247 75W 6A AC:85-265V,50/60Hz  DC:12V  130x50x31mm 60
VT-20122 3243 120W 10A AC:85-265V,50/60Hz DC:12V 190x50%x31Tmm 80
VT-24120 3262 120W S5A AC:85-265V,50/60Hz  DC:24V  190x50x3Tmm 80
VT-20152 3244 150w 12.5A AC:85-265V,50/60Hz  DC:12V 200x62x3Tmm 60
VT-20153 3253 150w 6.5A AC:85-265V,50/60Hz DC:24V  200x62x31Imm 50
VT-22250 3273 250W 10A AC:200-265V, 50Hz DC:24V  225x60x30mm 30

Metalno slim napajanje

Izlazna . 1zlazni . .. Koli¢ina
Model Art. Br. Snaga e Ulazni napon e Dimenzije u kutiji
AC:200-
VT-20352 3259 350w 30A DC:12V 208x82x32mm 30
e 240V,50/60 Hz
AC:200-
VT-24350 3263 350W 15A DC:24V  208x82x32mm 30
240V,50/60 Hz
O 265 B ceemc LED TRAKE
DEKRA 227956 ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS www.v-tac.eu | www.vtacexports.com
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Metalno napajanje 5 GODINA

GARANCUE BEZ VENTILATORA
Model Art. Br. Snaga IsztI:sz:a Ulazni napon Inz;:z:r’: Dimenzije Eclj(l:‘::a
VT-21361 3275 360W 15A AC:200-240V,50Hz DC:24V  208x82x32mm 24
VT-21360 3274 360W 30A AC:200-240V,50Hz DC:12V 208x82x32mm 24

Metalno napajanje

Model A — lazni Izlazni . . Koli¢ina
ode rt. Br. Snaga struja Ulazni napon napon Dimenzije u kutiji
VT-20026 3228 25W 2.1A AC:85-265V,50/60Hz  DC:12V  115x40x25mm 100

Metalno napajanje DIMABILNO

Izlazna . . . Koli¢ina
Model Art. Br. Snaga struja Ulazni napon Output  Dimension v kutiji
VT-20101D 3256 100W 8.5A AC:200-240V,50/60 Hz  DC:12V 199%62x3Tmm 50
VT-20154D 3257 150w 12.5A AC:200-240V,50/60 Hz DC:12V  199x62x31mm 50
VT-20155D 3258 150w 6.25A AC:200-240V,50/60 Hz  DC:24V  199x62x31mm 50
P o A @ CE/EMC LED TRAKE

DEKRA

m2279se ACCREDITATION FROM TOP EUROPEAN LABS www.v-tac.eu | www.vtacexports.com



V-TAC"

INNOVATIVE LED LIGHTING
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. . oV
Metalno napajanje-otporno na kisu-IP45 IP45
RAZINA
ZASTITE
1zlazna . I1zlazni . . Koli¢ina
Model Art. Br. Snaga struja Ulazni napon napon Dimenzije v kutiji
VT-21151 3231 150W 12.5A AC: 100-264V,50/60Hz DC:12V 207x74x42mm 40
VT-21251 3232 250W 20A AC: 100-264V,50/60Hz DC:12V 218x95x50mm 25
VT-26400 3265 4OOW 16.6A AC: 100-264V,50/60Hz DC:24V  223x118x50mm 20
Napajanje-Vodootporno-IP65 IP65
RAZINA
ZASTITE
1zlazna . \zlazni . .. Koli¢ina
Model Art. Br. Snaga struja Ulazni napon TR Dimenzije u kutiji
W 3101 100W 4.2A AC: 100-264V,50/60Hz DC:24V  192x52x37mm 20
Napajanje-Vodootporno-IP67 IP67
RAZINA
ZASTITE
Izlazna A : . . Koli¢ina
Model Art. Br. Snaga struja Ulazni napon :IZ;:?’: Dimenzije u kutiji
VT-21030 3271 30w 2.5A AC:100-240V,50/60Hz DC:12V 150x40x30mm 60
VT-22061 3234 60W S5A AC: 100-264V,50/60Hz DC:12V  166x43x33mm 40
VT-22075 3235 75W 6A AC: 100-264V,50/60Hz DC:12V 166x43x33mm 40
Napajanje-Vodootporno-IP67 5 GODINA IP67
GARANCLUE RAZINA
ZASTITE
I1zlazna . i . .. Koliéina
Model Art. Br. Snaga struja Ulazni napon Inz;:z:r: Dimenzije u kutiji
VT-22065 3252 60W 5A AC: 100-264V,50/60Hz DC:12V 166x43%33mm 40
VT-22105 3251 100W 8.3A AC: 100-264V,50/60Hz DC:12V 192x52x37mm 25
VT-22155 3250 150W 12.5A AC:100-264V,50/60Hz DC:12V  192x62x38mm 20
LED TRAKE N 265 UB ce/EMC
DEKRA Naf  mmm N
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LED Modul-3 SMD-IP67

RAZINA
) & ZASTITE
- &) .
D VT-28356 Snaga: 1.5W
) ©) 5127 - PLAVA Napon/frekvencija: DC:12V
€D T 5128 - ZELENA Svjetlosni tok: 120-150Im
@) @ T LED Tip: SMD
) CRI: >75
€. § T — Kut svjetlosnog snopa: 120°
L #
@ . Dimenzije: 87x15x10mm
\ IP Razina zastite: IP67
Koliéina u kutiji: 2000
LED Modul-4 SMD-1P68 P68
RAZINA
| ZASTITE
i J ) \ ]
yT-28358 Snaga: 1.44W
" 1 5129 - 3000K TOPLO BUELA Napon/frekvencija: DC:12v
/ / | | | 5130 - 6000K HLADNO BIJELA  Syjetlosni tok: 120-135Im
P 5131 - CRVENA LED Tip: SMD
e 5132 - PLAVA CRI: >75
: ) ( 5133 - ZELENA Kut svjetlosnog snopa: 160°
f 1 Dimenzije: 37x37x6.8mm
IP Razina zastite: IP68
A Koliéina v kutiji: 100
LED Modul-3 SMD-IP67 IP67
RAZINA
ZASTITE
AAkril] Snaga: 0.72W
5134 - RGB Napon/frekvencija: DC:12V
Svjetlosni tok: 20Im
— = LED Tip: SMD
STl & N @ | )
i L= i _ 3 1 CRI: >75
Kut svjetlosnog snopa: 120°
Dimenzije: 68x%19.5x5.7mm
IP Razina zastite: P67
Koli¢ina v kutiji: 100
LED Modul-SMD-I1P68 IP68
RAZINA
ZASTITE
VI-50501 Snaga: 0.26W
| \ 5135 - 3000K TOPLO BIJELA Napon/frekvencija: DC:12V
\ - | 2 5136 - 6000K HLADNO BIJELA Svjetlosni tok: 20Ilm
"5 ‘, 5141 - 000K BIJELA LED Tip: SMD
’,‘ e - 1 N "'_'; 5137 - CRVENA CRI: >75
'ﬂ;_,-i \,:___i,’ {;e.';. 5139 - PLAVA Kut svjetlosnog snopa: 120°
- 5140 - ?ELENA Dimenzije: 12x22mm
5138 - ZUTA IP Razina zastite: IP68
Koli¢ina v kutiji: 320
LED TRAKE o g5 ¥ ceEMC
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V-TAC solarni paneli projektirani su za pozitivnu
toleranciju snage, osiguravajuéi da ée uvijek
proizvoditi vide energije, jednaku ili veéu od njihove
nazivne snage.

PID otpor znaéi da nasi solarni paneli odrZavaju svoju
energetsku uéinkovitost unatoé visokim naponima,
visokim temperaturama, visokoj vlaZnosti i drugim
potencijalnim ¢imbenicima. S naprednom strukturom
dizajna stakla i povrsine éelija, izvrsna izvedba Eak

i u sluéaju oblaénog vremena. 25-godi$nje jamstvo

za linearni izlaz jaméi optimalnu izlaznu snagu
postignutu éak i nakon desetljeéa ugradnje.

GARANCIIE

Proizvodni materijal L

GARANCIIE

Linearna izlazna snaga

HALF- CUT TEHNOLOGLIA

Jedinstveni dizajn kruga za smanjenje temperaturnih
toplinskih toaka

ZNACAJNO IZBJEGAVANJE TOPLINSKIH TOCKI
Jedinstveni dizajn strujnog kruga za zna&ajno smanjenje
toplinske tocke temperature, tako da se smanji gubitak
snage i zatim poveda izlaz modula

NIZI TROSKOVI
Povelanije proizvodnije elekiriéne energije moze smanijiti
trodak po kilovat-satu

IZVRSNA PERFORMANSA PID OTPORA

Izvedba otpornosti na PID (potencijalno inducirana
degradacija) prosla je standard TUV Nord
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ELEKTRO-
s PROFI

Showroom:
144. brigade Hrvatske vojske 2, 10360 Sesvete

Tel. centrala: +38512385-474 POGLEDAJ WEB-SHOP

e-muaiil: prodaja@v-tac.hr

Logisticki centar/Skladiste:
Zagrebacka vlica 3, 10294, Pojatno

Podrska kod web narudivanja:
Tel: +385912385-474
e-muaiil: podrska@v-tac.hr

"= 100% GARANCLE
; 0% DISKUSLJE
- g ¥
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